
HD 10/16-4 Cage Ex
Защитена срещу експлозия, HD 10 / 16-4 Cage Ex е специално разработена за из-
ползване в зони ATEX. Работно налягане 160 бара и воден поток от 1000 литра на 
час.
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	 Cage-рамка с прахово покритие, електропроводима

	 Издръжлива рамка от стоманени тръби.
	 С интегрирана система за окачване на кран.

	 Оборудване във защита срещу взрив

	 Електропроводими гумиени колела.
	 Температура на повърхността винаги под 200°C.

	 Мощна и Здрава

	 4-полюсен, бавнооборотен електромотор (с въздушно 
охлаждане).

	 Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични 
бутала.

	 Безопасност на работа

	 Филтърът за прясна вода предпазва компонентите и се сваля 
и почиства без инструменти.

	 Защита на помпата срещу празен ход
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HD 10/16-4 Cage Ex

	 Защита от експлозия II 2 G c T3
	 Помпа с колянов вал с керамични бутала
	 4-полюсен електромотор с въздушно охлаждане

Технически данни
Артикулен н-р  1.353-904.0

 4054278157887
Вид на тока Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Дебит l/h 1000
Работно налягане bar / MPa 160 / 16
Максимално налягане bar / MPa 220 / 22
Максимална температура на пода-
ване

°C 50

Мощност на свързване kW 5,5
брой едновременни потребители  1
Мобилност  Количка
Тегло kg 122,6
Размери (Д х Ш х В) mm 980 × 720 × 1100

Оборудване
Ръчен пистолет  EASY!Force Ex защита
Маркуч за високо налягане m 10 / DN 8, 400 bar
Струйна тръба mm 1050
Силова дюза  
ANTI!Twist  –
Прекъсване на налягането  
Струйна тръба за високо налягане  
Серво контрол  –
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Дебит Цена

Ръчни пистолети

EASY!Force Ex 1 4.118-020.0 Одобрен за употреба в опасни зони, предназначен за 
работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY! 
Force използва силата на отката на струята под високо 
налягане и намалява задържащата сила за оператора до 
нула.



  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р
Размер на 
дюзата Цена

ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°

Power дюза 1 2.113-036.0 60   
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°

Power дюза 2 2.113-026.0 60   
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р
Дължи-
на Цена

Специални маркучи

Маркуч за високо налягане Ex 1 6.110-064.0 DN 8   400 bar 10 m Електрически проводим маркуч за високо налягане 
Longlife за използване във взривозащитени зони. Експеди-
ране с фабричен сертификат за електрическа проводи-
мост.



  Включени в комплекта     


