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– 污水箱变满时，浮子会关闭抽吸口，抽
吸涡轮机会以较高的转速运行。这种情
况下，需要停止抽吸，并排空污水箱。

 将程序选择开关调到“抽吸”位置上。
 稍微向前移动，将剩余水量吸走。
 提起吸尘架。
 将程序选择开关置于 “OFF” 位置上。
 电源插头从插座上拔出。

� 警告
注意当地废水处理规范。
 从支架上取下排放软管，然后将其降落

到一个合适的集水装置上。

 挤压或弯折计量装置。
 打开计量装置的盖子。
 排放污水 - 通过按压或弯折操作调节水

量。
 用清水冲洗污水箱。

 拧下净水箱的盖子。

� 危险
存在受伤危险！装货和卸货时，只能将设
备运行至允许的最大斜度上 （参见“技术
数据”）。缓慢移动。
� 小心
受伤和损坏危险！运输时要注意设备的重
量。
 下压设备的推杆，然后推动。

 用车辆进行运输时 ,根据各适用准则确
保设备不会滑倒和倾覆。

� 小心
受伤和损坏危险！ 存放时要注意设备的重
量。
该设备只能存放在室内。

� 危险
存在受伤危险！在设备上进行所有工作前，
将程序选择开关调到位置 “OFF” 上并拔
下电源插头。
 排放并清理污水和剩余的新鲜水。

注意
有损坏危险。不要对设备喷水并且不要使
用有侵蚀性的清洁剂。
 排出污水。
 用清水冲洗污水箱。
 使用浸泡过柔和性洗衣肥皂水的湿抹布

清洁设备外部。
 检查毛绒过滤器，如有需要，即对其进

行清洁。
 清洁吸嘴和刮片，检查是否磨损，如有

需要，即行更换。
 检查刷子是否磨损，如有需要，即行更

换 （参见“保养工作 ”）。

 清洁污水箱与盖子之间的密封件的状态
并检查是否密封，如有需要，即行更
换。

 清洗滤网。

 让客户服务部门进行规定的检查。

1 盖
2 顶盖

 打开盖板。
 顺时针旋转盖子并将其取下。
 取出并清洁下面的滤网。
 装入滤网。
 放上盖子并且通过逆时针旋转进行锁定
 关闭盖板。

1 磨损标记
2 吸嘴

当吸嘴磨损至磨损标记处时，须更换或翻
转吸嘴。
 取下吸尘架。
 拧出星形柄。

 拔下塑料件。
 拔下吸嘴。
 插入新的或经翻转的吸嘴。
 插上塑料件。
 拧上并拧紧星形柄。

 下压设备的推杆，以便抬起清洁头。
 克服一定阻力，将刷子更换用踏板朝下

压出。

 朝后拉出设备，以便靠近盘刷。
 将新的盘刷放在地板上设备的前方。
 在抬起清洁头的情况下，利用新的刷盘

运行设备，然后降下清洁头。
刷子啮合在驱动装置中。

 排出污水。

 抬起污水箱并置于一侧。

为了保障设备可靠运行，可与 Kärcher 销
售部门签订维护合同。

如存在霜冻危险：
 将净水箱和污水箱排空。
 将设备停放在防霜冻的房间内。

停顿和停放

排出污水

排放新鲜水

运输

 储存

保养与维护

保养计划

使用后

每月保养

每年

保养工作

清洁滤网

更换或翻转吸嘴

1

2

更换盘刷

取下污水箱

保养合同

防霜冻
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� 危险
存在受伤危险！在设备上进行所有工作前，
将程序选择开关调到位置 “OFF” 上并拔
下电源插头。
 排放并清理污水和剩余的新鲜水。

故障

故障 排除故障

不可以启动设备 将程序选择开关调节到所需的清洁程序上。

操作安全开关。

将电源插头插到插座中。
供电控制灯是否亮起？

水量不够 检查新水水位，如有需要，即给水箱加水。

通过水量调节按钮提高水量。

清洗滤网。

抽吸功率不够 清洁污水箱与盖子之间的密封件的状态并检查是否密封，如有需要，即行更换。

检查污水箱与净水箱之间的密封件的状态，如有需要，即行更换。

污水箱已满，关闭设备并排空污水箱

清洗细滤网。

清洁吸尘架上的吸嘴，必要时更换。

检查污水排水软管上的盖子是否关上。

检查吸尘架的调整。

检查吸入管是否有堵塞物，如需要进行清洁。

检查抽吸软管是否密封，如有需要，即行更换。

清洁效果不够 检查刷子是否磨损，必要时更换。

吸尘涡轮机偏心旋转 清洁浮子。

刷子不转动 检查刷子是否被异物卡住，必要时去除异物。

松开安全开关。
等待片刻。
操作安全开关。

清洁时振动 必要时使用软质刷子。

一旦发生通过本表不能排除的故障，即电告客户服务处。

配件

名称 零件号 描述

盘刷，红色（中等，标准） 4.905-026.0 用于所有常见的清洁任务。

盘刷，天然棕毛（软质） 4.905-027.0 天然纤维材质，用于清洁和抛光。

盘刷，黑色（硬质） 4.905-029.0 适用于严重脏污的情况，用于彻底清洁。仅适用于不敏感的覆
面。

软垫驱动圆盘 4.762-534.0 用于使用垫子进行清洁。带有快速更换联轴器和中控锁。

垫子，红色（中等偏软） 6.369-079.0 用于清洁或清洗所有地板。

垫子，绿色（中等偏硬） 6.369-078.0 用于清洁严重污染的地板和彻底清洁。

垫子，黑色（硬质） 6.369-077.0 适用于顽固污垢，用于彻底清洁。

垫子，米色（轻微颗粒状） 6.369-468.0 对硬质和弹性覆面进行抛光和更新。

垫子，米色（天然发丝成分） 6.371-146.0

吸尘架，850 mm，直型 4.777-401.0

吸尘架，850 mm，弯曲型 4.777-411.0

Homebase Box 套装 4.035-406.0

拖把固定架 9.753-023.0
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只使用原厂配件和备件，它们能保证设备
的安全和无故障运行。
有关配件和备件的信息请登录 
www.kaercher.com。

产品规格 / 参数

1.127-002.0 1.127-005.0

功率

额定电压 伏 230 220

电流种类 Ph/Hz 1~/50 1~60

平均消耗功率 瓦 1350 1250

抽吸涡轮机额定功率 瓦 550 450

刷子驱动装置额定功率 瓦 800

抽吸

抽吸功率，空气量（最大） 升 / 秒 20 19

抽吸功率，负压（最大） kPa (mbar) 14,0 (140) 12,0 (120)

清洁刷子

刷子转速 1/ 分钟 140 172

刷子直径 mm 510

尺寸和重量

理论上的清洁面积效率 m²/h 2000

工作区域最大斜度 % 2

净水箱 / 污水箱容量 l 62/62

最大水温 °C 60

环境温度 °C 5...40

空载重量（运输重量） 千克 60

总重量（运行准备就绪） 千克 122

根据 EN 60335-2-72 确定的数值

总振动值 m/s2 <2,5

不确定度 K m/s2 0,2

声压等级 LpA A 级分贝 67 65

不安全性 KpA A 级分贝 2

声功率电平 LWA + 不安全性 KWA A 级分贝 81

附件和备件
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ก่อนใช้งานอุปกรณ์ของท่านเป็นครั้
งแรก 

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานฉบับดั้ง
เดิมเล่มน้ี 
และเก็บรักษาไว้สำหรับการใช้งานในภายหลัง 
หรือเก็บไว้สำหรับผู้ท่ีจะมาเป็นเจ้าของคนต่อไป

ก่อนการใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก 
โปรดอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานฉบับน้ีแ
ละโบรชัวร์หมายเหตุด้านความปลอดภัยหมายเ
ลข 5.956-251.0 
สำหรับอุปกรณ์ล้างแปรงและเครื่องทำความสะอ
าดแบบ Spray extraction ท่ีแนบมาด้วย 
และดำเนินการตามนั้น
ให้ใช้งานเคร่ืองเม่ือฝาครอบและฝาปิดท้ังห
มดปิดดีแล้วเท่านั้น
ให้ใช้งานเครื่องบนพื้นผิวท่ีมีความลาดชันไม่เกิ
นท่ีอนุญาตสูงสุดเท่าน้ัน โปรดดูในส่วน 
"ข้อมูลทางเทคนิค"
� คำเตือน
ห้ามใช้เครื่องบนพื้นผิวท่ีไม่เหมาะสม

ระบบป้องกันความปลอดภัยมีหน้าท่ีปกป้องผู้ใช้ 
โดยห้ามมิให้ปิดการใช้งาน 
และห้ามหลีกเลี่ยงการใช้งาน

หากมีการปล่อยสวิตช์นิรภัย 
ตัวขับแปรงจะปิดสวิตช์ลง

� อันตราย
สำหรับอันตรายคุกคามฉับพลัน 
ท่ีทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
� คำเตือน
สำหรับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
� ระวัง
แสดงถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย
ข้อควรใส่ใจ
แสดงถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

เครื่องขัดนี้ใช้สำหรับทำความสะอาดแบบเปียก
บนพ้ืนผิวราบ
– สามารถปรับเคร่ืองให้เข้ากับงานทำความสะอา

ดแต่ละงานได้ง่าย ๆ 
โดยการปรับปริมาณน้ำและปริมาณสารทำค
วามสะอาด
สามารถปรับปริมาณสารทำความสะอาดได้โ
ดยการเติมลงในถัง

– เครื่องจะมีถังน้ำสะอาดและถังนำ้สกปรก 
(ถังละ 60 ลิตร) 
ซ่ึงทำให้สามารถทำความสะอาดไดอ้ยา่งมปี
ระสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีอายุการใช้งานสูงขึ้น

– ความกว้างในการทำงานท่ี 500 มม. 
ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีอายุการใช้งานสูงขึ้น

– สามารถขับไปข้างหน้าได้โดยการเลื่อนมือ 
ซึ่งจะมีการช่วยเหลือโดยการหมุนของแปรง

– โหมดการใช้งานแหล่งจ่ายไฟภายนอกทำให้มี
ประสิทธิภาพในระดับสูงโดยไม่มีขีดจำกัดใ
นการทำงาน

หมายเหตุ:
เครื่องอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมท่ีแตกต่างกั
นตามงานทำความสะอาดแต่ละงาน 
สามารถขอแคตตาล็อกหรือเยี่ยมชมเราทางอินเ
ทอร์เน็ตได้ท่ี www.kaercher.com

ใช้เครื่องนี้ตามข้อมูลในคู่มือการใช้งานฉบับน้ีเท่
าน้ัน
– เคร่ืองน้ีเหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิช

ย์ เช่น ในโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล 
โรงงาน ร้านค้า สำนักงาน 
และกิจการบ้านเช่า

– ให้ใช้เคร่ืองน้ีในการทำความสะอาดพ้ืนเรียบท่ี
ไม่ไวต่อความชื้นและไม่เสียหายเมื่อขัดเท่า
น้ัน

– เคร่ืองได้รับการพัฒนามาสำหรับการทำความส
ะอาดพื้นในอาคาร หรือ พื้นท่ีท่ีมีหลังคา

– เคร่ืองน้ีไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพ้ื
นท่ีเป็นน้ำแข็ง (เช่น คลังสินค้าแช่เย็น)

– ให้ติดต้ังอุปกรณ์เสริมและช้ินส่วนอะไหล่แท้เข้
ากับตัวเครื่องเท่าน้ัน

– เคร่ืองน้ีไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแว
ดล้อมที่เส่ียงต่อการระเบิด

– ห้ามใช้เครื่องนีู้ดูดแก๊สท่ีเผาไหม้ได้ 
รวมทั้งกรดหรือสารทำละลายที่ยังไม่ได้เจือ
จาง
ซึ่งได้แก่ เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี 
หรือน้ำมันทำความร้อน 
ซึ่งสามารถสร้างของผสมท่ีระเบิดได้เมื่อมีก
ารหมุนวนร่วมกับอากาศที่ถูกดูด 
นอกจากนี้ยังรวมถึงอะซีโตน 
กรดและสารทำละลายที่ยังไม่ได้เจือจาง 
เน่ืองจากสารเหล่าน้ีจะทำลายวัสดุท่ีใช้ท่ีเค
รื่อง

– อนุญาตให้ใช้เคร่ืองน้ีบนพ้ืนผิวท่ีมีความลาดชั
นสูงสุดที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลทางเทคนิค"

คำแนะนำเก่ียวกับส่วนประกอบ (REACH)
สามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับส่วนประกอบได้ท่ี
: 
www.kaercher.de/REACH

ในทุกประเทศจะมีการใช้เงื่อนไขการรับประกันท่ี
ออกโดยบริษัทจัดจำหน่ายท่ีเกี่ยวข้องของเรา 
เราจะดำเนินการแก้ไขความผิดปกติใด ๆ 
ท่ีอุปกรณ์เสริมของท่านภายในระยะเวลาการรับ
ประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ตราบเท่าท่ีมีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
วัสดุและการผลิต ในกรณีการรับประกัน 
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านหรือศูนย์บ
ริการลูกค้าใกล้ ๆ ท่ีได้รับอนุญาต 
พร้อมใบเสร็จรับเงิน
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อุปกรณ์เสริม . . . . . . . . . . . . . . TH 6
ข้อมูลทางเทคนิค . . . . . . . . . . . TH 6
อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่ . . TH 6

หมายเหตุด้านความปลอดภัย

ระบบป้องกันความปลอดภัย

สวิตช์นิรภัย

ระดับของอันตราย

การทำงาน

การใช้งานตามข้อบ่งใช้

การรักษาส่ิงแวดล้อม
วัสดุบรรจุภณัฑ์เป็นวัสดุทีส่ามารถนำ
มารีไซเคิลได้ 
โปรดอย่าท้ิงบรรจุภัณฑ์ร่วมกับขยะใ
นครัวเรือน 
แต่ให้นำบรรจุภัณฑ์เหล่าน้ีกลับมาใ
ช้ใหม่
อุปกรณ์เก่าจะมีวัสดุมีคุณค่าท่ีสามาร
ถนำมารีไซเคิลได้ 
ซึ่งควรจะนำกลับมาใช้ใหม่ 
ดังนั้นโปรดกำจัดเครื่องที่เก่าแล้วผ่า
นระบบการรวบรวมที่เหมาะสม

การรับประกัน
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1 ท่ีกรองเศษผง
2 สวิตช์นิรภัย
3 สายยางระบายน้ำสกปรก 

พร้อมอุปกรณ์ปรับปริมาณ
4 รางยึดสำหรับโฮมเบส
5 ลูกลอย
6 ถังน้ำสะอาด
7 ฝาปิดถังน้ำสะอาด
8 ร่องมือจับ
9 หัวทำความสะอาด
10 แผ่นแปรง
11 ช่องเปิดสำหรับเติม ถังน้ำสะอาด
12 ท่ีแขวนสำหรับการเปลี่ยนแปรง
13 ถังน้ำสกปรก
14 ตัวแสดงระดับการเติมน้ำสะอาด
15 มือหมุนสำหรับเอียงแถบดูด
16 ท่ีปรับความสูงแถบดูด *
17 น็อตหางปลาสำหรับยึดแถบดูด
18 แถบดูด *
19 สายยางดูด
20 ปุ่มปรับปริมาณน้ำ

21 สายไฟพร้อมปลั๊ก
22 คันโยกสำหรับลดระดับแถบดูด
23 แผงควบคุม
24 มือจับ
25 พื้นท่ีวางชุดทำความสะอาด "Homebase 

Box"
26 ฝาปิดถังน้ำสกปรก

* ไม่อยู่ในขอบเขตการจัดส่ง

– ช้ินส่วนการควบคุมสำหรับกระบวนการทำความ
สะอาดจะเป็นสีเหลือง

– ช้ินส่วนการควบคุมสำหรับการบำรุงรักษาและก
ารบริการจะเป็นสีเทาอ่อน

ชิ้นส่วนการควบคุมและชิ้นส่วนฟังก์ชั่นการทำงาน

การระบุสี

191TH



     - 3

1 OFF
เครื่องปิดสวิตช์อยู่

2 โหมดปกติ
ทำความสะอาดพื้นแบบเปียก 
และดูดน้ำสกปรกเข้า

3 โหมดเข้มข้น
ทำความสะอาดพื้นแบบเปียก 
และปล่อยให้สารทำความสะอาดออกฤทธิ์

4 โหมดดูด
ดูดสิ่งสกปรก

5 สวิตช์เลือกโปรแกรม
6 ไฟแสดงการจ่ายไฟ

จะสว่างข้ึนเมื่อเสียบปลั๊กและเมื่อมีแรงดันไ
ฟฟ้าท่ีใช้

** ออปชั่น

 ไขสกรูออกจากแผ่นกลางของแท่นวางสินค้า
 กดเครื่องลงด้านล่างท่ีมือจับ 

แล้วดึงแผ่นตรงกลางออก
 แกะบล็อกที่อยู่ด้านหน้าและข้างล้อออก

 ท่ีมือจับให้กดเครื่องลง 
แล้วเลื่อนไปข้างหน้าจนถึงขอบของแท่นวา
งสินค้า

 ยกเครื่องออกจากแท่นวางสินค้าแล้ววางบน
พื้น

 ใส่แถบดูดลงในท่ีติดแถบดูดโดยให้แผ่นโคร
งครอบที่ติด

 ขันน็อตหางปลาให้แน่น

 เสียบสายยางดูด

� อันตราย
เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ!
เมื่อมีอันตราย ให้ปล่อยสวิตช์นิรภัย/คันขับ

 เปิดฝาปิดถังน้ำสะอาด
 เติมน้ำสะอาด (สูงสุด 60 °C) 

ให้ถึงขอบล่างของคอเติม
 ปิดฝาปิดถังน้ำสะอาด

� คำเตือน
เส่ียงต่อการเกิดความเสียหาย 
ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที่แนะนำเท่าน้ัน 
สำหรับสารทำความสะอาดอื่น ๆ 
ผู้ควบคุมจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน
ในแง่ของความปลอดภัยในการใช้งานและความ
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที่ปราศจากสารทำ
ละลาย กรดไฮโดรคลอริก 
และกรดไฮโดรฟลูออริก
สังเกตหมายเหตุด้านความปลอดภัยท่ีสารทำคว
ามสะอาด
หมายเหตุ:
อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีฟองมาก
สารทำความสะอาดท่ีแนะนำ:

 เติมสารทำความสะอาดลงในถังน้ำสะอาด
หมายเหตุ:
หากถังน้ำสะอาดว่างเปล่า 
หัวทำความสะอาดจะทำความสะอาดต่อไปโดย
ไม่มีการป้อนของเหลว

 ท่ีหัวปรับ 
ให้ปรับปริมาณน้ำตามความสกปรกของพื้น

หมายเหตุ:
ทำการล้างครั้งแรกด้วยน้ำน้อย ๆ ค่อย ๆ 
เพ่ิมน้ำให้มากขึ้น 
จนได้ผลการทำความสะอาดที่ต้องการ

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดูดบนพ้ื
นกระเบื้อง 
จะสามารถหมุนแถบดูดได้จนถึงตำแหน่งเอียง 
5°
 คลายสกรูหางปลา
 หมุนแถบดูด

 ขันสกรูหางปลา

หากได้ผลการดูดไม่ดีเพียงพอ 
จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเอียงของแถบดูด
ท่ีอยู่ในแนวตรงได้
 ปรับมือหมุนเพ่ือเอียงแถบดูด

ท่ีปรับความสูงทำให้สามารถควบคุมความโค้งข
องขอบที่ดูดในขณะสัมผัสกับพ้ืนได้

 ลองปรับมือหมุนของท่ีปรับความสูง 
จนได้ผลการดูดที่ดีท่ีสุด

แผงควบคุม

สัญลักษณ์บนเคร่ือง
ปลั๊ก

จุดจับยึด

ท่ีพักไม้ม็อป **

ระดับการเติม ถังน้ำสะอาด 
25%

ท่ีแขวนสำหรับการเปลี่ยน
แปรง

คันโยกสำหรับลดระดับแถ
บดูด

ช่องเปิดสำหรับระบาย 
ถังน้ำสะอาด

สายยางสำหรับระบายน้ำส
กปรก

ก่อนการทดสอบการใช้งานของเ
คร่ือง

การขนออก

ประกอบแถบดูด

การใช้งาน

เติมสารท่ีใช้ในการทำงาน
น้ำสะอาด

สารทำความสะอาด

การใช้งาน สารทำความส
ะอาด

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษาพื้นทุกประเภทที่ทนน้ำได้

RM 746
RM 780

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษาพื้นมัน (เช่น แกรนิต)

RM 755 es

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษาและการทำความสะอาดพื้นฐ
านท่ีพื้นในอุตสาหกรรม

RM 69 ASF

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษาและการทำความสะอาดพื้นฐ
านท่ีพื้นกระเบื้องหินเคลือบ

RM 753

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษากระเบื้องในบริเวณเครื่องสุข
ภัณฑ์

RM 751

การทำความสะอาดและการฆ่าเ
ชื้อในบริเวณเครื่องสุขภัณฑ์

RM 732

ลบการเคลือบพื้นทุกประเภทที่
ทนด่าง (เช่น พีวีซี)

RM 752

ลบการเคลือบพื้นเส่ือน้ำมัน RM 754

ปรับปริมาณน้ำ

ปรับแถบดูด
ตำแหน่งเอียง

ความเอียง

ความสูง
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ข้อควรใส่ใจ
เส่ียงต่อการเกิดความเสียหายต่อพื้น 
อย่าใช้งานเครื่องเลยทันที

 เกี่ยวปลายสายเช่ือมต่อให้เป็นห่วงท่ีตะขอผ่
อนแรงดึง

 เชื่อมต่อปลั๊กของเครื่องกับสายเช่ือมต่อ
 เสียบปลั๊กของสายเชื่อมต่อลงในเต้ารับ
 หมุนสวิตช์เลือกโปรแกรมไปยังโปรแกรมทำ

ความสะอาดที่ต้องการ 
 กดสวิตช์นิรภัย

 ดึงคันโยกออกแล้วเลื่อนลงด้านล่าง 
แถบดูดจะลดระดับลง

หมายเหตุ:
– ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง 

ให้ปรับแถบดูดที่อยู่ในแนวตรงโดยไม่ให้มีก
ารทำความสะอาดตั้งฉากกับรอยต่อ

– ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดดู 
สามารถปรับตำแหน่งเอียงและความเอียงข
องแถบโุดได้ (ดูท่ี "ปรับแถบดูด")

– หากถังน้ำสกปรกเต็ม 
ลูกลอยจะปิดช่องเปิดสำหรับการดูด 
และเทอร์ไบน์สำหรับการดูดจะทำงานด้วยค
วามเร็วรอบที่สูงขึ้น 
ในกรณีน้ีให้ปิดสวิตช์การดูด 
แล้วเคลื่อนเครื่องไปถ่ายถังน้ำสกปรกทิ้ง

 ตั้งสวิตช์เลือกโปรแกรมให้อยู่ท่ีการดูด
 เคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย 

แล้วดูดปริมาณน้ำท่ีเหลือออก
 ยกแถบดูดขึ้น
 ตั้งสวิตช์เลือกโปรแกรมให้อยู่ท่ี "OFF" (ปิด)
 ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

� คำเตือน
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสี
ย
 ดึงสายยางระบายน้ำออกจากที่ยึด 

แล้วปล่อยลงในสถานท่ีเก็บรวบรวมท่ีเหมาะ
สม

 กดหรือบิดที่ปรับปริมาณเข้าหากัน
 เปิดฝาท่ีปรับปริมาณ
 ระบายน้ำสกปรกทิ้ง 

ควบคุมปริมาณน้ำโดยการกดหรือบิด
 ล้างถังน้ำสกปรกด้วยน้ำสะอาด

 ขันฝาปิดถังน้ำสะอาดออก

� อันตราย
เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ! 
ในการบรรทุกและขนออก 
ให้ใช้งานเครื่องได้จนถึงความลาดชันค่าสูงสุดเ
ท่าน้ัน (ดูท่ี "ข้อมูลทางเทคนิค") เคลื่อนไปช้า ๆ
� ระวัง
เส่ียงต่อการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย! 
ในการเคลื่อนย้าย 
ให้ตระหนักถึงน้ำหนักของเครื่อง
 กดเครื่องลงด้านล่างท่ีมือจับ แล้วเลื่อน

 ในการขนส่งในรถยนต์ 
ให้ยึดเครื่องไว้ไม่ให้ลื่นและล้มลง 
โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีใช้

� ระวัง
เส่ียงต่อการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย! 
ในการเก็บรักษา 
ให้ตระหนักถึงน้ำหนักของตัวเครื่อง
ให้เก็บรักษาเครื่องนี้ไว้ในอาคารเท่าน้ัน

� อันตราย
เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ! 
ก่อนการทำงานทุกอย่างท่ีเครื่อง 
ให้ตั้งสวิตช์เลือกโปรแกรมไว้ท่ี "OFF" (ปิด) 
แล้วดึงปลั๊กออก
 ระบายน้ำสกปรกและน้ำสะอาดทีเ่หลือออกแ

ล้วท้ิงไป

ข้อควรใส่ใจ
เส่ียงต่อการเกิดความเสียหาย 
อย่าสาดน้ำท่ีเครื่อง 
และอย่าใช้สารทำความสะอาดที่รุนแรง
 ระบายน้ำสกปรกออก
 ล้างถังน้ำสกปรกด้วยน้ำสะอาด
 ใช้เศษผ้าเปียกหมาด ๆ 

ท่ีชุบน้ำสบู่อย่างอ่อน ทำความสะอาดเครื่อง

 ตรวจสอบที่กรองเศษผง 
ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาด

 ทำความสะอาดขอบท่ีดูดและขอบสำสำหรบั
ปัด ตรวจสอบความสึกหรอ 
และเปลี่ยนหากจำเป็น

 ตรวจสอบความสึกหรอที่แปรง 
เปลี่ยนหากจำเป็น (ดูท่ี "งานบำรุงรักษา")

 ทำความสะอาดซีลระหว่างถังน้ำสกปรกกับฝา
ปิด และตรวจสอบการรั่ว เปลี่ยนหากจำเป็น

 ทำความสะอาดตะแกรงกรอง

 ให้ฝ่ายบริการลูกค้าทำการตรวจสอบตามท่ีกำ
หนดไว้

1 ฝาครอบ
2 ฝาปิด

 เปิดฝาครอบ
 หมุนฝาปิดตามเข็มนาฬิกาและถอดออก
 ถอดตะแกรงกรองออกทางด้านล่าง 

และทำความสะอาด
 ตดิตั้งตะแกรงกรอง
 ติดตั้งฝาปิด 

และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกเข้า
 ปิดฝาครอบ

1 เครื่องหมายการสึกหรอ
2 ขอบท่ีดูด

ต้องเปลี่ยนขอบท่ีดูดหรือกลับด้านขอบท่ีดูด 
เมื่อสึกจนถึงเครื่องหมายการสึกหรอ
 ถอดแถบดูดออก
 ขันท่ีจับรูปดาวออก

การทำความสะอาด

ลดระดับแถบดูด

การหยุดพักและการปิดเคร่ือง

ระบายน้ำสกปรกออก

ระบายน้ำสะอาดท้ิง

การเคล่ือนย้าย

การเก็บรักษา

การดูแลและการบำรุงรักษา

แผนการบำรุงรักษา
หลังการใช้งานทุกคร้ัง

ทุก ๆ เดือน

ทุก ๆ ปี

งานบำรุงรักษา
ทำความสะอาดตะแกรงกรอง

เปลี่ยนหรือกลับด้านขอบที่ดูด

1

2
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 ถอดชิ้นส่วนพลาสติกออก
 ดึงขอบท่ีดูดออก
 ใส่ขอบท่ีดูดอันใหม่หรือขอบท่ีดูดท่ีกลับด้าน

แล้ว
 เลื่อนชิ้นส่วนพลาสติกไปที่ด้านบน
 ขันท่ีจับรูปดาวเข้าให้แน่น

 กดเครื่องลงด้านล่างท่ีมือจับ 
เพื่อให้หัวทำความสะอาดยกขึ้น

 กดคันเหยียบสำหรับการเปลี่ยนแปรงลงด้าน
ล่างให้มากกว่าแรงต้าน

 ดึงเครื่องออกไปทางด้านหลัง 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงแผ่นแปรงได้

 วางแผ่นแปรงอันใหม่ไว้บนพ้ืนหน้าเครื่อง
 เคล่ือนเคร่ืองพร้อมหัวทำความสะอาดท่ียกข้ึ

น ให้ผ่านแผ่นแปรงอันใหม่ 
แล้วลดระดับหัวทำความสะอาดลง
แปรงจะเข้าล็อกกับตัวขับ

 ระบายน้ำสกปรกออก

 ยกถังน้ำสกปรกออกแล้ววางไว้ด้านข้าง

สามารถทำสัญญาการบำรุงรักษากับร้านค้าของ 
Karcher ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างน่าเช่ือถือ

หากเส่ียงต่อการเกิดน้ำแข็งเกาะ:
 ให้ถ่ายถังน้ำสะอาดและถังน้ำสกปรกออกจน

หมด
 วางเคร่ืองไว้ในห้องท่ีมีการป้องกันการเกิดน้ำ

แข็งเกาะ

� อันตราย
เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ! 
ก่อนการทำงานทุกอย่างท่ีเครื่อง 
ให้ตั้งสวิตช์เลือกโปรแกรมไว้ท่ี "OFF" (ปิด) 
แล้วดึงปลั๊กออก
 ระบายน้ำสกปรกและน้ำสะอาดทีเ่หลือออกแ

ล้วท้ิงไป

เปลี่ยนแผ่นแปรง

ถอดถังน้ำสกปรกออก

สัญญาการบำรุงรักษา

การป้องกันน้ำแข็งเกาะ

ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด การแก้ไข
เริ่มต้นเครื่องไม่ได้ ปรับสวิตช์เลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมที่ต้องการ

กดสวิตช์นิรภัย
เสียบปลั๊กไฟลงในเต้ารับ
ไฟแสดงการจ่ายไฟสว่างข้ึนหรือไม่

มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ตรวจสอบระดับน้ำสะอาด เติมลงในถังหากจำเป็น
เพิ่มปริมาณน้ำท่ีหัวปรับ
ทำความสะอาดตะแกรงกรอง

กำลังการดูดไม่เพียงพอ ทำความสะอาดซีลระหว่างถังน้ำสกปรกกับฝาปิด และตรวจสอบการรั่ว เปลี่ยนหากจำเป็น
ตรวจสอบความเสียหายท่ีซีลระหว่างถังน้ำสกปรกกับถังน้ำสะอาด เปลี่ยนหากจำเป็น
ถังน้ำสกปรกเต็ม ให้ปิดเครื่องแล้วถ่ายถังน้ำสกปรกออกให้หมด
ทำความสะอาดที่กรองเศษผง
ทำความสะอาดขอบท่ีดูดที่แถบดูด เปลี่ยนหากจำเป็น
ตรวจสอบว่าฝาปิดที่สายยางระบายน้ำสกปรกปิดอยู่หรือไม่
ตรวจสอบการปรับแถบดูด
ตรวจสอบการอุดตันท่ีสายยางดูด ทำความสะอาดหากจำเป็น
ตรวจสอบการรั่วท่ีสายยางดูด เปลี่ยนหากจำเป็น

ผลการทำความสะอาดไม่ดี
พอ

ตรวจสอบความสึกหรอที่แปรง เปลี่ยนหากจำเป็น

กังหันดูดทำงานไม่ราบรื่น ทำความสะอาดลูกลอย
แปรงไม่หมุน ตรวจสอบว่ามีวัตถุแปลกปลอมปิดกั้นการทำงานของแปรงหรือไม่ ถ้าจำเป็นให้นำวัตถุแปลกปลอมออก

ปล่อยสวิตช์นิรภัย
รอสักครู่
กดสวิตช์นิรภัย

มีการสั่นขณะทำความสะอ
าด

อาจใช้แปรงท่ีอ่อนกว่าน้ี

หากมีข้อผิดพลาดท่ีไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ตารางน้ี ให้โทรเรียกฝ่ายบริการลูกค้า 
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ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้และชิ้นส่วนอะไห
ล่ของแท้เท่าน้ัน 
ซึ่งจะได้รับการรับประกันอุปกรณ์ในการทำงานอ
ย่างปลอดภัยและไร้ปัญหา
สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่ว
นอะไหล่ได้ท่ี www.kaercher.com

อุปกรณ์เสริม
ชื่อเรียก หมายเลขชิ้น

ส่วน
คำอธิบาย

แผ่นแปรง, สีแดง (กลาง, มาตรฐาน) 4.905-026.0 สำหรับใช้ในงานทำความสะอาดท่ัวไปท้ังหมด
แผ่นแปรง, ธรรมชาติ (สีขาว) 4.905-027.0 ทำจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับทำความสะอาดและขัด
แผ่นแปรง, สีดำ (แข็ง) 4.905-029.0 สำหรับความสกปรกมาก และสำหรับการทำความสะอาดพื้นฐาน 

สำหรับพ้ืนท่ีไม่บอบบางเท่าน้ัน
จานขับสำหรับแผ่น 4.762-534.0 สำหรับการทำความสะอาดโดยใช้แผ่น 

พร้อมข้อต่อที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างเร็วและเซ็นเตอร์ล็อก
แผ่น, สีแดง (อ่อนปานกลาง) 6.369-079.0 สำหรับการทำความสะอาดพื้นทุกชนิด
แผ่น, สีเขียว (แข็งปานกลาง) 6.369-078.0 สำหรับทำความสะอาดพื้นท่ีสกปรกมาก และสำหรับการทำความสะอาดพื้นฐาน
แผ่น, สีดำ (แข็ง) 6.369-077.0 สำหรับความสกปรกที่ติดแน่น และสำหรับการทำความสะอาดพื้นฐาน
แผ่น, สีเบจ (มีเม็ดเล็กน้อย) 6.369-468.0 สำหรับขัดและทำให้พื้นท่ีแข็งและยืดหยุ่นแลดูใหม่
แผ่น, สีเบจ (มีส่วนผสมของขนธรรมชาติ) 6.371-146.0
แถบดูด, 850 มม., ตรง 4.777-401.0
แถบดูด, 850 มม., โค้ง 4.777-411.0
ชุดโฮมเบส บ็อกซ์ 4.035-406.0
ท่ีพักไม้ม็อป 9.753-023.0

ข้อมูลทางเทคนิค
1.127-002.0 1.127-005.0

กำลัง
แรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนด V 230 220
ประเภทกระแสไฟ Ph/Hz 1~/50 1~60
ใช้พลังงานในระดับปานกลาง W 1350 1250
กำลังที่กำหนดของเทอร์ไบน์สำหรับการดูด W 550 450
กำลังที่กำหนดของตัวขับแปรง W 800
การดูด
กำลังการดูด, ปริมาณอากาศ (สูงสุด) ลิตร/วินาที 20 19
กำลังการดูด, สุญญากาศ (สูงสุด) kPa (mbar) 14,0 (140) 12,0 (120)
แปรงทำความสะอาด
ความเร็วรอบของแปรง รอบ/นาที 140 172
เส้นผ่านศูนย์กลางของแปรง มม. 510
ขนาดและน้ำหนัก
กำลังในพ้ืนท่ีในทางทฤษฎี ม.²/ชม. 2000
ความชันสูงสุดของพื้นท่ีการทำงาน % 2
ปริมาตร ถังน้ำสะอาด/ถังน้ำสกปรก ลิตร 62/62
อุณหภูมิสูงสุดของน้ำ °C 60
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม °C 5...40
น้ำหนักเปล่า (น้ำหนักขนส่ง) กก. 60
น้ำหนักรวม (พร้อมใช้งาน) กก. 122
ค่าท่ีหาได้ตาม EN 60335-2-72
ค่าการแกว่งโดยรวม ม./วินาที2 <2,5
ความไม่แน่นอน K ม./วินาที2 0,2
ระดับความดันของเสียง LpA dB(A) 67 65
ความไม่แน่นอน KpA dB(A) 2
ระดับความดันของเสียง LWA + ความไม่แน่นอน KWA dB(A) 81

อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่
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يسمح فقط باستخدام الملحقات وقطع الغيار –
التي تصدرها الشركة المنتجة. الملحقات الأصلية 

وقطع الغيار الأصلية تضمن إمكانية تشغيل 
الجهاز بأمان وبدون أية مشاكل أو أعطال.

ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار –
الأكثر استخداما.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات –
عن قطع الغيارمن الموقع الإلكتروني 

www.kaercher.com.في قسم الخدمات 

الملحقات
الشرحرقم الجزءالاسم

خاص بالاستخدام لجميع أغراض التنظيف الاعتيادية.026.0-4.905فرشاة قرصية، حمراء (متوسطة، معيارية)
من الألياف الطبيعية للتنظيف والتلميع.027.0-4.905فرشاة قرصية، طبيعية (ناعمة)
للاتساخات الشديدة وبغرض التنظيف الأساسي. فقط للسجاد الناعم.029.0-4.905فرشاة قرصية، سوداء (صلبة)

للتنظيف مع الوسائد. قابض التبديل السريع والقفل المركزي.534.0-4.762قرص دفع بوسادة
لتنظيف وتنقية جميع الأرضيات.079.0-6.369وسادة، حمراء (متوسطة النعومة)
لتنظيف الأرضيات ذات الاتساخات الشديدة وللتنظيف الأساسي.078.0-6.369وسادة، خضراء (متوسطة الصلابة)

في حالة الاتساخات المستعصية والتنظيف الأساسي.077.0-6.369وسادة، سوداء (صلبة)
لتلميع وإنعاش الأغطية الصلبة والمطاطية.468.0-6.369وسادة بِيج (بارتفاع طفيف)

146.0-6.371وسادة بِيج (أجزاء من الشعر الطبيعي)
401.0-4.777 ملم، مستقيم850ذراع شفط، 
411.0-4.777 ملم، منحنى850ذراع شفط، 

Homebase Box4.035-406.0طقم 
023.0-9.753حامل الممسحة

البيانات الفنية
1.127-002.01.127-005.0

القدرة
V230220الجهد الكهربائي الاسمي

Ph/Hz1/~501~60نوع التيار
W13501250متوسط استهلاك الطاقة

W550450القيمة الاسمية لتوربينة الشفط
W800القيمة الاسمية لمحرك الفرشاة

الشفط
l/s2019قدرة الشفط، كمية الهواء (الحد الأقصى)

)kPa (mbar(14.0) 140(12.0) 120قدرة الشفط، الضغط المنخفض (الحد الأقصى)
فرش التنظيف

min140172/1عدد لفات الفرشاة
mm510قطر الفرشاة

الأبعاد والأوزان
m²/h2000السعة النظرية للسطح

2%أقصى نطاق عمل على طريق صاعد
l62/62سعات كل من خزان المياه النقية وخزان المياه المتسخة

C60°درجة حرارة الماء القصوى
C5...40°درجة الحرارة المحيطة

kg60الوزن الفارغ (وزن النقل)
kg122الوزن الإجمالي (جاهز للتشغيل)

EN 60335-2-72قيم محتسبة وفقًا للمواصفة 
m/s2>2,5القيمة الكلية للاهتزاز

Km/s20.2الشك 
LpAdB(A(6765مستوى ضغط الصوت 

KpAdB(A(2 الشك 
KWAdB(A(81 + الشك LWAمستوى قدرة الصوت 

قطع الغيار
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علامات التآكل1
شفة الشفط2

يجب استبدال حواف الشفط أو قلبها إذا ما تم 
استهلاكها لدرجة التآكل. 

.قم بفك أذرع الشفط
.قم بفك المقابض النجمية

.اسحب الأجزاء البلاستيكية
.اسحب حواف الشفط
 قم بإدخال حواف الشفط الجديدة أو تلك التى

تم قلبها.
.قم بتحريك الأجزاء البلاستيكية
.اربط المقابض النجمية وثبتها بإحكام

 قم بالضغط على الجهاز من السنادة الدفعية
كي يتم رفع رأس التنظيف.

 اضغط على دواسة تغيير الفرشاة ووحدة
المقاومة لأسفل.

 قم بإبعاد الجهاز نحو الخلف كي يسهل الوصول
إلى الفرشاة القرصية.

 قم بوضع الفرشاة القرصية الجديدة أمام الجهاز
على الأرض.

 قم بوضع الجهاز مع رأس التنظيف المرفوعة
على الفرشاة القرصية الجديدة ثم خفض رأس 

التنظيف عليها.
الفرشاة تستقر في نظام الدفع.

خطر�
خطر الإصابة! يجب قبل إجراء أي أعمال على الجهاز 

" OFFوضع مفتاح اختيار البرنامج على الوضع "
وسحب القابس.

 قم بتصريف المياه المتسخة وبقية المياه النظيفة
وتخلص منها.

استبدال الفرشاة القرصيةاستبدل حواف الشفط أو اقلبها.

الأعطال

الإصلاحالأعطال
اضبط مفتاح اختيار البرنامج على البرنامج المرغوب.تعذر بدء تشغيل الجهاز

قم بتفعيل مفتاح الأمان.
توصيل قابس الشبكة في المقبس.

هل تضئ لمبة التحكم للإمداد بالتيار الكهربائي؟
قم بمراجعة مستوى المياه النظيفة، واستكمل ملء الخزان إذا لزم الأمر.كمية الماء غير كافية

قم بزيادة كمية المياة من خلال مفتاح التحكم في كمية المياة.
قم بتنظيف المصفاة.

قم بتنظيف عناصر الإحكام الموجودة بين خزان المياه المتسخة وغطائه وتأكد من عدم وجود تسريب بها واستبدلها إذا لزم الأمر.عدم كفاية الشفط
فحص وجود تلفيات في عناصر الإحكام بين خزان المياه المتسخة وخزان المياه النقية واستبدلها إذا لزم الأمر.

عند امتلاء خزان المياة المتسخة، أوقف الجهاز وقم بتفريغه.
قم بتنظيف فلتر الوبر.

قم بتنظيف حواف الشفط الموجودة على أذرع الشفط وقم بتغييرها عند الضرورة.
تأكد من غلق غطاء خرطوم تصريف المياه المتسخة.

افحص ضبط ذراع الشفط.
تأكد من عدم انسداد خرطوم الشفط وقم يتنظيفه إذا لزم الأمر.

تأكد من عدم وجود تسريب بخرطوم الشفط واستبدله إذا لزم الأمر.
افحص الفرشاة من حيث التآكل، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.نتيجة التنظيف غير كافية

توربينة الشفط تدور بشكل 
غير دائري

تنظيف العوامة.

تأكد من أن الفرشاة لا تسدها أجسام غريبة، وتخلص من هذه الأجسام الغريبة إذا لزم الأمر.الفرشاة لا تدور
قم بتحرير مفتاح الأمان.

انتظر قليلاً.
قم بتفعيل مفتاح الأمان.

الاهتزازات أثناء عملية 
التنظيف

من الممكن استخدام فرشاة ناعمة.

في حالة حدوث أية أعطال لا يمكن إصلاحها من خلال هذا الجدول، يجب الاتصال بخدمة العملاء. 
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يتأثر انحناء حواف الشفط عند ملامسة الأرض من 
خلال ضبط الارتفاع.

 قم بضبط المقبض الدوار الخاص بأداة تعديل
الارتفاع إلى أن تصل إلى أفضل نتيجة للشفط.

تنبيه
خطر الإضرار بفرش الأرضية. لا تقم بتشغيل الجهاز 

على الفور.

 قم بتعليق سلك التمديد كحلقة على خطافات
وحدة تخفيف الإجهاد. 

.توصيل قابس الجهاز مع كابل التمديد
 توصيل قابس الشبكة لكابل التمديد في

المقبس.
 أدر مفتاح اختيار البرنامج إلى برنامج التنظيف

المطلوب. 
.قم بتفعيل مفتاح الأمان

 انزع الذراع، واضغط عليه تجاه الأسفل، عندئذ
يتم خفض ذراع الشفط.

ملحوظة:
لتنظيف الأرضيات المبلطة قم بضبط ذراع –

الشفط المستقيم بحيث لا يتم التنظيف في 
الزاوية اليمنى للشقوق.

لتحسين نتائج الشفط يمكن ضبط الوضع المائل –
وميل ذراع الشفط. (انظر "ضبط ذراع الشفط")

في حالة امتلاء خزان المياه القذرة،تقوم –
العوامة بإغلاق فتحة الشفط وتعمل تربينة 

الشفط بسرعة دوران متزايدة. في هذه الحالة 
قم بإيقاف الشفط، واتجه لتفريغ خزان المياه 

القذرة.

.ضع مفتاح اختيار البرامج علي الشفط
 تحرك قليلا للأمام وقم بشفط كمية المياة

المتبقية.
.ارفع أذرع الشفط
 اضبط مفتاح اختيار البرنامج على الإيقاف

"OFF."
.اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل

تحذير�
احرص على مراعاة التعليمات المحلية السارية 

لمعالجة المياه المتسخة.
 اسحب خرطوم الصرف من الحامل وقم

بخفضه عن طريق تجهيزة جمع مناسبة.  

.اضغط على تجهيزة المعايرة أو قم بطيها
.افتح غطاء تجهيزة المعايرة
 قم بتصريف المياة المتسخة - من خلال الضغط

أو الطي قم بضبط كمية المياة.
.اشطف خزان المياه المتسخة بمياه صافية

.قم بفك سدادة خزان المياه النظيفة

خطر�
خطر الإصابة! لا يجوز تشغيل الجهاز للشحن أو 

التفريغ إلا على الطرق الصاعدة حتى الوصول إلى 
القيمة القصوى (انظر "البيانات الفنية"). يجب القيادة 

ببطء.
تنويه�

خطر الإصابة، خطر التعرض للضرر! يرجى مراعاة 
وزن الجهاز عند النقل.

 قم بالضغط على الجهاز عبر السنادة الدفعية
ناحية الأسفل واسحبه.

 عند نقل الجهاز في سيارة، احرص على تأمين
الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب طبقاً للتعليمات 

السارية ذات الصلة.

تنويه�
خطر الإصابة، خطر التعرض للضرر! يرجى مراعاة 

وزن الجهاز عند التخزين.
لا يجوز تخزين هذا الجهاز سوى في الأماكن 

المغلقة.

خطر�
خطر الإصابة! يجب قبل إجراء أي أعمال على الجهاز 

" OFFوضع مفتاح اختيار البرنامج على الوضع "
وسحب القابس.

 قم بتصريف المياه المتسخة وبقية المياه النظيفة
وتخلص منها.

تنبيه
خطر التعرض للضرر. لا تقم برش الجهاز بالمياه ولا 

تستخدم أية مواد تنظيف ضارة.
.قم بتصريف المياه المتسخة
.اشطف خزان المياه المتسخة بمياه صافية
 استخدم قطعة قماش مبللة ومغموسة في

محلول غسل مخفف لتنظيف الجهاز.
.افحص فلتر الوبر وقم بتنظيفه عند الضرورة
 قم بتنظيف حواف الشفط وحواف المسح

وافحصها من حيث البلي وقم بتغييرها عند 
الضرورة.

 افحص الفرشاة من حيث التآكل وقم بتغييرها
إذا لزم الأمر (انظر ;أعمال الصيانة).

 قم بتنظيف عناصر الإحكام الموجودة بين خزان
المياه المتسخة وغطائه وتأكد من عدم وجود 

تسريب بها واستبدلها إذا لزم الأمر.
.قم بتنظيف المصفاة

 يجب إجراء عملية الفحص المحددة عن طريق
خدمة العملاء.

الغطاء1
غطاء2

.فتح الغطاء
.إدارة الغطاء باتجاه عقارب الساعة ثم إزالته
.إخراج المصفاة الموجودة تحته ثم تنظيفها
.تركيب المصفاة
 تركيب الغطاء ثم إحكام قفله عن طريق إدارته

بعكس اتجاه عقارب الساعة
.غلق الغطاء

الارتفاع

التنظيف

خفض ذراع الشفط

التوقف وإيقاف المحرك

صرف المياه المتسخة

صرف المياه النظيفة

النقل

التخزين

العناية والصيانة

جدول الصيانة
بعد إيقاف تشغيل الجهاز في كل مرة

شهرياً

سنويًا

أعمال الصيانة
تنظيف المصفاة
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1OFF
الجهاز متوقف عن العمل.

الوضع العادي2
قم بتنظيف الأرضية بالمياه واشفط المياه 

المتسخة. 
الوضع المكثف3

نظف الأرضية بالمياه واترك مادة التنظيف كي 
تتفاعل.

وضع الشفط4
اشفط كميات القاذورات.

مفتاح اختيار البرامج5
لمبة التحكم للإمداد بالجهد الكهربائي6

يضيء عندما يكون القابس متصل بالشبكة 
الكهربائية.

تجهيز اختياري **

.قم بفك البراغي الخاصة باللوح الأوسط للمنصة
 قم بالضغط على الجهاز للأسفل من السنادة

الدفعية ثم اسحب اللوح الأوسط.
 قم بإبعاد السنادات الموضوعة أمام وجانب

العجلات.
 قم بالضغط على الجهاز من السنادة الدفعية

للأسفل واسحبه للأمام حتى حافة المنصة.
 قم برفع الجهاز من منصة التحميل ثم ضعه على

الأرض.

 قم بتركيب أذرع الشفط في وحدة تعليق أذرع
الشفط بحيث يوجد لوح التشكيل فوق وحدة 

التعليق.
.قم بإحكام ربط الصواميل المجنحة

.قم بتركيب خرطوم الشفط

خطر�
خطر الإصابة!

قم بتحرير مفتاح الأمان/ذراع التحكم عند الخطر.

.افتح غطاء خزان المياه النظيفة
 60املأ الخزان بالمياه النظيفة (بحد أقصى 

درجة مئوية) حتى الحافة السفلية لسدادة وحدة 
الملء.

.أغلق غطاء خزان المياه النظيفة

تحذير�
خطر التعرض للضرر. لا تستخدم إلا مواد التنظيف 

الموصى بها. يتحمل المشغل مسئولية المخاطر 
المتزايدة بالنسبة لسلامة التشغيل وخطورة وقوع 

حوادث في حالة استخدام مواد تنظيف أخرى.
لا تستخدم إلا مواد التنظيف الخالية من المذيبات 
وحمض الهيدروفلوريك وحمض الهيدروكلوريك.
يجب الالتزام بإرشادات السلامة الخاصة بمواد 

التنظيف.

ملحوظة:
لا تستخدم أية مواد تنظيف شديدة الرغوة.

مواد التنظيف الموصى بها:

 قم بإضافة وسيلة التنظيف في خزان المياه
النقية.
ملحوظة:

تستمر رأس التنظيف في العمل دون أي إمداد 
بالسوائل إذا كان خزان المياه النقية فارغًا.

 اضبط كمية الماء من مفتاح التحكم وفقاً لدرجة
اتساخ فرش الأرضية.

ملحوظة:
قم بإجراء أولى محاولات التنظيف بكمية قليلة من 

الماء. زد كمية الماء تدريجيًا حتى يتم الوصول لنتيجة 
التنظيف المرغوبة.

لتحسين نتائج جهاز الشفط على الأرضيات المبلطة 
 5يمكن لف أذرع الشفط بوضع مائل يصل إلى 

درجات.
.فك المسمار المجنح
.لف أذرع الشفط

.اربط المسامير المجنحة

إذا لم تكن نتيجة الشفط كافية يمكن تغيير ميل ذراع 
الشفط المستقيم.

.اضبط المقبض الدوار لإمالة ذراع الشفط

لوحة التحكم

الرموز الواردة على الجهاز
قابس الشبكة

نقطة ربط

حامل الممسحة

مستوى ملء خزان المياه 
%25النقية 

داعمة تغيير الفرشاة

ذراع خفض أذرع الشفط

فتحة التصريف بخزان المياه 
النظيفة

خرطوم تصريف المياه 
المتسخة

قبل التشغيل
إنزال الجهاز

تركيب أذرع الشفط 

التشغيل

ملء مواد التشغيل 
مياه نظيفة

سائل التنظيف

مواد التنظيفالاستخدام
التنظيف الدوري لجميع الأرضيات 

المقاومة للمياه
RM 746
RM 780

التنظيف الدوري للأسطح 
المصقولة (مثل الجرانيت)

RM 755 es

التنظيف الدوري والتنظيف 
الرئيسي للأرضيات الصناعية

RM 69 ASF

التنظيف الدوري والتنظيف 
الرئيسي للأرضيات المغطاة 

بالسيراميك

RM 753

التنظيف الدوري للبلاط في أماكن 
النظافة الصحية

RM 751

التنظيف والتطهير في المناطق 
الصحية

RM 732

إزالة الطبقة الخارجية من جميع 
الأرضيات المقاومة للقلويات (مثل 

مادة بولي فينيل كلوريد)

RM 752

إزالة الطبقة الخارجية من 
الأرضيات المغطاة بمشمع 

الأرضية

RM 754

ضبط كمية الماء

ضبط أذرع الشفط
الوضع المائل

الميل
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فلتر الوبر1
مفتاح الأمان2
خرطوم تصريف المياه المتسخة مع تجهيزة 3

معايرة
دعامة للمركز4
العوامة5
خزان المياه النقية6
قفل خزان المياه النقية7
مقبض مجوف8
رأس التنظيف9

الفرشاة القرصية10
فتحة ملء خزان الماء النقي11
داعمة تغيير الفرشاة12
خزان المياة القذرة13
مؤشر ملء الماء النظيف14
مقبض دوار لإمالة ذراع الشفط15
تعديل ارتفاع ذراع كمرة الشفط *16
صواميل مجنحة لتثبيت ذراع الشفط17
ذراع شفط*18
خرطوم الشفط19
مفتاح التحكم في كمية الماء20

كابل الشبكة مع قابس الشركة21
ذراع خفض أذرع الشفط22
لوحة تحكم23
سنادة دفعية24
"Homebase Boxموضع طقم التنظيف "25
غطاء خزان المياه المتسخة26

* ليست ضمن نطاق التسليم

عناصر الاستعمال الخاصة بعملية التنظيف ذات –
لون أصفر.

عناصر الاستعمال الخاصة بالصيانة والخدمة –
ذات لون رمادي فاتح.

عناصر الاستعمال والعناصر الوظيفية

التمييز اللوني
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يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا 
قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل 

مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ 
بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم 

لاحق.

قبل أول استخدام للجهاز يرجى قراءة دليل التشغيل 
هذا والدليل المرفق الخاص بإرشادات السلامة 

بالنسبة لأجهزة التنظيف بالفرشاة وأجهزة 
 والالتزام بها 251-5.956الاستخلاص بالرش رقم 

ثم التعامل مع الجهاز وفقًا لهذه الإرشادات.
لا يجوز تشغيل الجهاز إلا عندما يكون الوعاء مغلقًا 

وجميع الأغطية مغلقة.
لا يجوز تشغيل الجهاز إلا علي الأسطح التي لا 

يتخطى درجة ميلها أقصى حد مسموح به، انظر فصل 
"البيانات الفنية".

تحذير�
لا تستخدم الجهاز على أسطح مائلة.

تستخدم تجهيزات الحماية في حماية المستخدم ولا 
يسمح بفصلها أو التعامل معها أثناء تشغيلها.

في حالة تحرير مفتاح الأمان، يتوقف محرك 
الفرشاة.

خطر�
للمخاطر المباشرة وشيكة الحدوث التي قد تؤدي 

إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.
تحذير�

لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات 
جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

تنويه�
الانتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي 

إلى إصابات بسيطة.
تنبيه

الانتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي 
إلى أضرار مادية.

يستخدم جهاز الغسل والتجفيف هذا في التنظيف 
الرطب للأرضيات المستوية.

ويمكن مواءمة الجهاز بسهولة مع مهمة التنظيف –
المطلوبة من خلال ضبط كمية الماء وكمية 

المنظف.
إن معايرة مادة التنظيف قابلة للموائمة عبر 

إضافتها في الخزان.
يحتوي الجهاز على خزان للمياه النقية والمياه –

 لتر). يتاح 60المتسخة (لكل واحد منهما سعة 
بذلك إمكانية تنظيف فعال وفترة تشغيل طويلة.

 مم إمكانية 500يتيح عرض التشغيل البالغ –
الاستخدام الفعال عند الاستخدام لفترة مطولة.

يتم الدفع الأولي عن طريق الدفع باليد ويتم –
دعمه من خلال دوران الفراشي.

يعمل الإمداد بالقدرة على تحقيق كفاءة أداء –
فائقة بدون تحديد وقت للتشغيل.

ملحوظة:
يمكن تزويد الجهاز بملحقات تكميلية مختلفة حسب 

كل مهمة تنظيف. 
اسأل على الكتالوج الخاص بنا أو زرنا على موقعنا 

.www.kaercher.comالإلكتروني 

لا يجب استخدام هذا الجهاز إلا وفقاً للبيانات الواردة 
في دليل التشغيل هذا.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام التجاري فقط، –
على سبيل المثال في الفنادق والمدارس 

والمستشفيات والمصانع والمتاجر والمكاتب 
ومحلات التأجير.

لا يجوز استخدام الجهاز إلا لتنظيف الأرضيات –
الملساء غير الحساسة للرطوبة وغير الحساسة 

للتلميع.
تم تصميم هذا الجهاز لتنظيف الأرضيات في –

الأماكن الداخلية أو الأسطح المسقوفة. 
الجهاز غير ملائم لتنظيف الأرضيات المتجمدة –

(في مخازن التبريد مثلاً).
لا يجوز تزويد الجهاز إلا بالملحقات الأصلية أو –

بقطع الغيار الأصلية فقط.
هذا الجهاز غير ملائم للاستخدام في الأوساط –

المعرضة لخطر الانفجار.
لا يجوز شفط أية غازات قابلة للاشتعال أو –

مذيبات أو أحماض غير مخففة باستخدام الجهاز.
ويشتمل ذلك على البنزين أو مخففات الألوان أو 
زيت التسخين التي قد تشكل مزيجاً يساعد على 

الانفجار من خلال دورانها مع هواء الشفط.  
وذلك بالإضافة إلى الأسيتون والمذيبات 

والأحماض غير المخففة نظراً لأنها تحتك بالمواد 
المستخدمة في الجهاز.

هذا الجهاز مرخص للتشغيل على الأسطح ذات –
الحد الأقصى لدرجة الميل المنصوص عليها في 

فصل "البيانات الفنية".

)REACHإرشادات حول المكونات (
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع 

الإنترنت: 
www.kaercher.de/REACH

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها 
شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى 

إصلاح الأعطال التي قد تطرأ على ملحقاتك التكميلية 
بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في 
هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في 
الصنع. في حالة الضمان، توجه من فضلك بإيصال 

الشراء إلى الموزع الذي تتعامل معه أو أقرب مركز 
خدمة عملاء معتمد.

فهرس المحتويات
AR1. . . . . . . . . . . . . إرشادات السلامة

AR1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوظيفة
AR1. . . . . الاستخدام المطابق للتعليمات

AR1. . . . . . . . . . . . . . . . . حماية البيئة
AR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضمان

AR2عناصر الاستعمال والعناصر الوظيفية
AR3. . . . . . . . . . . . . . . . قبل التشغيل

AR3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشغيل
AR4 . . . . . . . . التوقف وإيقاف المحرك

AR4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقل
AR4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التخزين

AR4. . . . . . . . . . . . . . العناية والصيانة
AR5. . . . . . . . . . . . الحماية من التجمد

AR5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأعطال
AR6. . . . . . . . . . . . . . . . . . الملحقات

AR6 . . . . . . . . . . . . . . . البيانات الفنية
AR6. . . . . . . . . . . . . . . . . قطع الغيار

إرشادات السلامة

إرشادات السلامة

مفتاح الأمان

درجات الخطر

الوظيفة

الاستخدام المطابق للتعليمات

حماية البيئة
المواد المستخدمة في التغليف قابلة 
لإعادة الاستخدام. يرجى عدم إلقاء 
الغلاف في القمامة المنزلية، بل قم 

بإعادة تدويره والانتفاع به مرة أخرى.
تتضمن الأجهزة القديمة العديد من 

الأجزاء القابلة للتصنيع مرة أخرى والتي 
ينبغي الاستفادة منها مرةً أخرى. لذا قم 

بالتخلص من الأجهزة القديمة عن 
طريق نظم التجميع المناسبة.

الضمان

201AR
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