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1 毛绒过滤器
2 安全开关
3 电池 *
4 带有计量装置的污水排放软管
5 用于 Homebase 的固定轨
6 浮子
7 新鲜水箱
8 净水箱的盖子
9 清洁头
10 盘刷
11 净水箱加水口
12 更换刷子用夹板
13 污水箱
14 新水液位指示
15 用于倾斜吸尘架的转动手柄
16 吸尘架高度调整机构
17 用于固定吸尘架的翼形螺母
18 吸尘架 *
19 抽吸软管
20 水量调节旋钮

21 电池插头
22 吸尘架下降杆
23 操作台
24 推杆
25 用于清洁套装 “Homebase Box” 的放

置面
26 污水箱盖子

* 不属于供货范围

– 用于清洗过程的操作元件为黄色。
– 用于保养和服务的操作元件为浅灰色。

操作元件和功能元件

颜色标识
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1 OFF
设备已关闭。

2 标准模式
在潮湿情况下清洁地板并吸走污水。

3 密集模式
在潮湿情况下清洁地板并使清洁剂发挥
作用。

4 抽吸模式
吸走脏污液体。

5 程序选择开关
6 显示屏

** 选项

 将螺栓从货架的中间板上旋出。
 下压设备的推杆，并拔出中间板。
 移除轮子前方和侧面的滑动块。
 下压设备的推杆，并将其向前推动至货

架的边缘。
 将设备从托架上提起，然后放在地板

上。

安装电池 （参见 “保养和维护 /电池的安
装和连接”）。

我们建议使用我们在章节“ 保养和维护 /
建议的电池” 中列出的电池。

提示：
本设备具有一个深放电保护装置，也就是
说，尚允许达到最低限度的电量，再关闭
刷子电机和涡轮机。
 设备直接驶至充电站，同时避免坡度。
� 危险
电击人身伤害危险。注意设备型号铭牌上
的电源电压和保险丝说明。

充电时间平均约为 10-15 小时。
充电期间，不可使用本设备。
� 危险
爆炸危险
易维护型电池充电之前
拆除污水箱 （参见章节 “维护和保养 /维
护工作 / 拆除污水箱”）。这样可以避免
充电期间在水箱下方积聚危险气体。 
注意
有损坏危险。拆除水箱时，不要用水清洁
设备。

1 电池插头，设备侧
2 电池插头，电池侧

 拔出设备侧电池插头。
注意
有损坏危险！
– 不要将充电器与设备侧的电池插头相

连。
– 只能使用与所安装电池型号相匹配的充

电器：

提示：阅读充电器制造商的操作说明书，
并特别注意安全提示！
 将电池侧电池插头与充电器相连。
 将充电器的电源插头插在插座中。
 根据充电器操作说明书中的说明进行充

电。
 将设备侧电池插头与电池侧电池插头相

连。

� 警告
侵蚀危险！
– 如果在电池放电状态下补充加水，则可

能会导致酸液泄漏。
– 在处理电池酸液时戴上防护眼镜并注意

各项规范，以免受伤和损坏衣服。

– 一旦酸液溅到皮肤上，则立即用大量水
冲洗掉。

注意
有损坏危险！
– 在给电池补充加水时，只能使用蒸馏水

或去离子水 (EN 50272-T3)。
– 不要使用外部添加剂 （即所谓的改进

剂），否则将取消各项质量保证。
– 更换电池时，只能使用相同的型号。

 将吸尘架放到吸尘架悬挂装置中时，应
使钢板位于悬挂装置上。

 拧紧翼形螺母。

 插上抽吸软管。

� 危险
存在受伤危险！
出现危险情况时松开安全开关 / 操纵杆。

 打开净水箱的盖子。
 加注新鲜水 （最大 60 ℃）至加注套管

的下边缘。
 关闭净水箱的盖子。

� 警告
有损坏危险。只使用建议的清洁剂。如使
用其它清洁剂，设备所有人在工作安全和
事故危险方面将承担更高的风险。
只使用不含溶剂、盐酸和氢氟酸的清洁剂。
注意关于洗涤剂的安全提示。
提示：
不要使用产生大量泡沫的清洁剂。
推荐的清洁剂：

 将清洁剂添加到净水箱中。
提示：
净水箱变空时，清洁头会在没有液体供应
的情况下继续工作。

操作台

设备上的符号

电池插头

捆绑点

拖把固定架 **

净水箱液位 25%

更换刷子用夹板

吸尘架下降杆

净水箱排放口

污水排水软管

设备运作前

卸货

安装电池

使用其他制造商的电池

电池充电

充电过程

电池型号 电池组
24 V

充电器

6.654-093.0 4.035-447.0 6.654-102.0

6.654-290.0 4.035-990.0 6.654-332.0

免保养型电池 （湿式电池）

装配吸尘架

设备运作

加入工作材料

新鲜水

洗涤剂

应用 洗涤剂

所有耐水地板的日常清洁 RM 746
RM 780

光亮表面（例如花岗石）的
日常清洁

RM 755 es

工业地面的保养清洁和初步
清洁

RM 69 ASF

炻质砖的日常清洁和彻底清
洁

RM 753

在卫生范围内瓷砖的保养清
洁

RM 751

卫生领域内的清洁和消毒 RM 732

全部耐碱性地板去膜（例
如：PVC）

RM 752

油毡地板去膜 RM 754
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 根据地板铺层的污染程度，通过调节按
钮调节水量。

提示：
使用低水量尝试进行第一次清洁。逐步增
加水量，直至达到所需的清洁效果。

为了改进地砖地面的吸尘效果，最大可将
吸尘架转动到 5° 的倾斜位置。
 松开翼型螺栓。
 转动吸尘架。

 拧紧翼型螺栓。

如果抽吸效果不够，则可以改变直吸尘架
的倾斜度。
 调整用于倾斜吸尘架的转动手柄。

与地板相接触时，可利用高度调整机构影
响吸嘴的弯度。

 尝试性调整高度调整机构的转动手柄，
直至达到最好的抽吸效果。

注意
有损坏地面铺层的危险。不在此地点使用
本设备。
 将程序选择开关旋转到所需的清洁程序

上。 

 下压杠杆，然后朝下移动；吸尘架被降
下。

提示：
– 清洁铺有瓷砖的地板时需要调整直型吸

尘架，确保清洁过程不会垂直于接缝进
行。

– 为了改进抽吸效果，可调节吸尘架的倾
斜位置和斜度 （参见“ 调节吸尘架
”）。

– 污水箱变满时，浮子会关闭抽吸口，抽
吸涡轮机会以较高的转速运行。这种情
况下，需要停止抽吸，并排空污水箱。

 关闭用于调节水量的调节按钮。
 松开安全开关。
 将程序选择开关调到“抽吸”位置上。
 稍微向前移动，将剩余水量吸走。
 提起吸尘架。
 必要时，给电池充电。

� 警告
注意当地废水处理规范。
 从支架上取下排放软管，然后将其降落

到一个合适的集水装置上。

 挤压或弯折计量装置。
 打开计量装置的盖子。
 排放污水 - 通过按压或弯折操作调节水

量。
 用清水冲洗污水箱。

 拧下净水箱的盖子。

� 危险
存在受伤危险！装货和卸货时，只能将设
备运行至允许的最大斜度上 （参见 “技术
数据”）。缓慢移动。
� 小心
受伤和损坏危险！运输时要注意设备的重
量。
 下压设备的推杆，然后推动。

 用车辆进行运输时 ,根据各适用准则确
保设备不会滑倒和倾覆。

� 小心
受伤和损坏危险！ 存放时要注意设备的重
量。
该设备只能存放在室内。

� 危险
存在受伤危险！在设备上进行所有工作前，
将程序选择开关置于“OFF”上，并拔下
充电器的电源插头。
拔下机器上的电池插头。
 排放并清理污水和剩余的新鲜水。

注意
有损坏危险。不要对设备喷水并且不要使
用有侵蚀性的清洁剂。
 排出污水。
 用清水冲洗污水箱。
 使用浸泡过柔和性洗衣肥皂水的湿抹布

清洁设备外部。
 检查毛绒过滤器，如有需要，即对其进

行清洁。
 清洁吸嘴和刮片，检查是否磨损，如有

需要，即行更换。
 检查刷子是否磨损，如有需要，即行更

换 （参见“保养工作 ”）。

 检查电池电极的氧化情况，必要时进行
刷洗。注意连接电线是否固定定位。

 清洁污水箱与盖子之间的密封件的状态
并检查是否密封，如有需要，即行更
换。

 如系免保养型电池，则检查电池的酸液
密度。

 让客户服务部门进行规定的检查。

调节水量

调节吸尘架

倾斜位置

倾斜度

高度

清洁

降下吸尘架

停顿和停放

排出污水

排放新鲜水

运输

 储存

保养与维护

保养计划

使用后

每月保养

每年
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1 磨损标记
2 吸嘴

当吸嘴磨损至磨损标记处时，须更换或翻
转吸嘴。
 取下吸尘架。
 拧出星形柄。

 拔下塑料件。
 拔下吸嘴。
 插入新的或经翻转的吸嘴。
 插上塑料件。
 拧上并拧紧星形柄。

 下压设备的推杆，以便抬起清洁头。
 克服一定阻力，将刷子更换用踏板朝下

压出。

 朝后拉出设备，以便靠近盘刷。
 将新的盘刷放在地板上设备的前方。
 在抬起清洁头的情况下，利用新的刷盘

运行设备，然后降下清洁头。
刷子啮合在驱动装置中。

 排出污水。

 抬起污水箱并置于一侧。

一旦接触到电池，则务必请注意下列警示：

� 危险
爆炸危险。不要将工具或类似物品放到电
池上，也就是说，不要放到终端极和电池
连接件上。
受伤危险。切勿让伤口接触到铅。在电池
上结束工作后始终要洗手。

设备需要 2 块电池
1) 全套设备（24 V/76 Ah）包括电源线，订
单号 4.035-447.0
2) 全套设备（24 V/80 Ah）包括电源线，订
单号 4.035-990.0

 排出污水。
 抬起污水箱并置于一侧。
 拔出电池插头。

电池 6.654-093.0
电池 6.654-290.0
1 间隔垫片

 如上所示，将电池装入到设备中。
 将间隔垫片插入到电池与设备之间如图

所示的一侧中。
� 小心
在拆卸和安装电池时，机器的位置可能不
稳定，应当注意其位置稳固。
 使用随机供货的连接电线连接电极。
 将随机供货的连接电线卡到尚未接线的

电池 （＋）和（－）电极上。
注意
混淆极性（正极和负极）时，会损坏电子
控制设备。
注意正确的极性。
 将污水箱装入设备。
提示：
在调试本设备前给电池充电。
在此请参见章节“ 电池充电”。

保养工作

更换或翻转吸嘴

更换盘刷

取下污水箱

电池

注意电池上、使用说明书和汽车操
作说明书中的提示

戴上防护眼镜

让儿童远离酸和电池

爆炸危险

禁止火焰、火花、明光和抽烟

腐蚀危险

急救

警示

清理

不要将电池扔到垃圾桶内

推荐的电池

设
备
订
单
编
号

体
积
 [
m3
} 
*

气
流
 [
m
3
/h
] 
**

76 Ah - 免维护 6.654-
093.01)

1,82 0,73

80 Ah - 易维护 6.654-
290.01)

6,60 2,64

* 电池充电腔的最小体积
** 电池充电腔与环境之间的最小气流

安放并连接好电池
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 将程序选择开关置于 “OFF” 位置上。
 拔出电池插头。
 抬起污水箱并置于一侧。
 取下电池负极的电线。
 取下电池的剩余电线。

 拔出固定块或泡沫件。
� 小心
在拆卸和安装电池时，机器的位置可能不
稳定，应当注意其位置稳固。
 取出电池。
 根据所适用的规定清理废旧电池。

为了保障设备可靠运行，可与 Kärcher 销
售部门签订维护合同。

如存在霜冻危险：

� 危险
存在受伤危险！在设备上进行所有工作前，
将程序选择开关置于“OFF”上，并拔下
充电器的电源插头。

拔下机器上的电池插头。
 排放并清理污水和剩余的新鲜水。

 打开污水箱盖子。

1 浮子外壳
2 吊钩
3 浮子
4 底部

 将浮子外壳向上拔出。
 松开吊钩。
 清洁浮子和底部。
 组装浮子外壳并插入设备中。

拆卸电池 保养合同

防霜冻

故障

显示屏上显示出的故障

显示屏显示 排除故障

ERR B 检查刷子是否被异物卡住，必要时去除异物。

ERR T 电告客户服务处

LOW BAT 电池充电

ERR TEMP 让设备进行冷却。

HandsOff 松开安全开关并等待，直至显示运行小时或电池状态。接着重新操作安全开关。

ERR REL 将程序选择开关置于“OFF”位置上，松开安全开关，等待 3 秒钟，然后重新接通。
如故障重复发生，即电告客户服务处

ERR PWM 电告客户服务处

故障 —— 显示屏上无显示

故障 排除故障

不可以启动设备 将程序选择开关调节到所需的清洁程序上。

操作安全开关。

插入电池插头。

检查电池，必要时充电。

检查是否已连接电池电极。

水量不够 检查新水水位，如有需要，即给水箱加水。

通过水量调节按钮提高水量。

抽吸功率不够 清洁污水箱与盖子之间的密封件的状态并检查是否密封，如有需要，即行更换。

污水箱已满，关闭设备并排空污水箱

清洗细滤网。

清洁吸尘架上的吸嘴，必要时更换。

检查污水排水软管上的盖子是否关上。

检查吸尘架的调整。

检查吸入管是否有堵塞物，如需要进行清洁。

检查抽吸软管是否密封，如有需要，即行更换。

清洁效果不够 检查刷子是否磨损，必要时更换。

吸尘涡轮机偏心旋转 清洁浮子。

刷子不转动 检查刷子是否被异物卡住，必要时去除异物。

当触发电子设备中的过电流开关时，将程序选择开关旋转到 “OFF” 位置上，然后重新调节到所需的程序上。

清洁时振动 必要时使用软质刷子。

一旦发生通过本表不能排除的故障，即电告客户服务处。

清洁浮子
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– 只允许使用生产商提供的配件和备件。
原始配件和原始备件可以确保设备安全
无故障地运行。

– 在说明书的结尾部分您可以找到精选的
最频繁需要的备件。

– 您可以登录 www.kaercher.com 的
Service 板块里获取更多关于备件的信
息。

配件

名称 零件号 描述

盘刷，白色（软质） 4.905-024.0 用于维护性清洁敏感面。

盘刷，天然棕毛（软质） 4.905-023.0 天然纤维材质，用于清洁和抛光。

盘刷，红色（中等，标准） 4.905-022.0 用于所有常见的清洁任务。

盘刷，黑色（硬质） 4.905-025.0 适用于严重脏污的情况，用于彻底清洁。仅适用于不敏感的覆面。

软垫驱动圆盘 4.762-533.0 用于使用垫子进行清洁。带有快速更换联轴器和中控锁。

垫子，红色（中等偏软） 6.369-470.0 用于清洁或清洗所有地板。

垫子，绿色（中等偏硬） 6.369-472.0 用于清洁严重污染的地板和彻底清洁。

软垫，白色 6.369-469.0 用于打磨地面。

垫子，黑色（硬质） 6.369-473.0 适用于顽固污垢，用于彻底清洁。

超细纤维软垫 6.905-526.0 炻质砖的日常清洁和彻底清洁

垫子，米色（天然发丝成分） 6.371-081.0 对硬质和弹性覆面进行抛光和更新。

金刚石垫，白色 6.371-256.0 用于预净化及保质。清除小的擦痕，保持表面清洁、光滑。

金刚石垫，黄色 6.371-257.0 用于预净化及保质。去除细小擦痕，保持表面均质、光滑。

金刚石垫，绿色 6.371-238.0 用于打磨带有高光涂层的地板，快速抛光水磨石地板及天然石材地板。

吸尘架，850 mm，直型 4.777-401.0

吸尘架，850 mm，弯曲型 4.777-411.0

Homebase Box 套装 4.035-406.0

拖把架 9.753-023.0

转接头家用底座 5.035-488.0

双钩 6.980-077.0

拖把夹 6.980-078.0

瓶钩 6.980-080.0

万能钩 4.070-075.0

产品规格 /参数

功率

额定电压 伏 24

电池容量 Ah （5
小时）

80/76

平均消耗功率 瓦 1100

抽吸涡轮机额定功率 瓦 500

刷子驱动装置额定功率 瓦 600

抽吸

抽吸功率，空气量（最
大）

升 / 秒 24

抽吸功率，负压（最大） kPa 
(mbar)

12 (120)

清洁刷子

刷子转速 1/ 分
钟

155

刷子直径 mm 430

尺寸和重量

理论上的清洁面积效率 m²/h 1600

工作区域最大斜度 % 2

净水箱 / 污水箱容量 l 25/25

最大水温 °C 60

环境温度 °C 5...40

空载重量（运输重量） 千克 109(107)

总重量（运行准备就绪） 千克 137 (135)

电池盒尺寸 mm 350 x 350

根据 EN 60335-2-72 确定的数值

总振动值 m/s2 <2,5

不确定度 K m/s2 0,2

声压等级 LpA A 级分
贝

66

不安全性 KpA A 级分
贝

1

声功率电平 LWA + 不安全
性 KWA

A 级分
贝

81

备件
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ก่อนใช้งานอุปกรณ์ของท่านเป็นครั้
งแรก 

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานฉบับดั้ง
เดิมเล่มน้ี 
และเก็บรักษาไว้สำหรับการใช้งานในภายหลัง 
หรือเก็บไว้สำหรับผู้ท่ีจะมาเป็นเจ้าของคนต่อไป

ก่อนการใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก 
โปรดอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานฉบับน้ีแ
ละโบรชัวร์หมายเหตุด้านความปลอดภัยหมายเ
ลข 5.956-251.0 
สำหรับอุปกรณ์ล้างแปรงและเครื่องทำความสะอ
าดแบบ Spray extraction ท่ีแนบมาด้วย 
และดำเนินการตามนั้น
ให้ใช้งานเคร่ืองเม่ือฝาครอบและฝาปิดท้ังห
มดปิดดีแล้วเท่านั้น
ให้ใช้งานเครื่องบนพื้นผิวท่ีมีความลาดชันไม่เกิ
นท่ีอนุญาตสูงสุดเท่าน้ัน โปรดดูในส่วน 
"ข้อมูลทางเทคนิค"
� คำเตือน
ห้ามใช้เครื่องบนพื้นผิวท่ีไม่เหมาะสม

ระบบป้องกันความปลอดภัยมีหน้าท่ีปกป้องผู้ใช้ 
โดยห้ามมิให้ปิดการใช้งาน 
และห้ามหลีกเลี่ยงการใช้งาน

หากมีการปล่อยสวิตช์นิรภัย 
ตัวขับแปรงจะปิดสวิตช์ลง

� อันตราย
สำหรับอันตรายคุกคามฉับพลัน 
ท่ีทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
� คำเตือน
สำหรับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
� ระวัง
แสดงถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย
ข้อควรใส่ใจ
แสดงถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

เครื่องขัดนี้ใช้สำหรับทำความสะอาดแบบเปียก
บนพ้ืนผิวราบ
– สามารถปรับเคร่ืองให้เข้ากับงานทำความสะอา

ดแต่ละงานได้ง่าย ๆ 
โดยการปรับปริมาณน้ำและปริมาณสารทำค
วามสะอาด
สามารถปรับปริมาณสารทำความสะอาดได้โ
ดยการเติมลงในถัง

– เครื่องจะมีถังน้ำสะอาดและถังนำ้สกปรก 
(ถังละ 25 ลิตร) 
ซ่ึงทำให้สามารถทำความสะอาดไดอ้ยา่งมปี
ระสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีอายุการใช้งานสูงขึ้น

– ความกว้างในการทำงานท่ี 430 มม. 
ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีอายุการใช้งานสูงขึ้น

– สามารถขับไปข้างหน้าได้โดยการเลื่อนมือ 
ซึ่งจะมีการช่วยเหลือโดยการหมุนของแปรง 
ตัวขับแปรงจะได้รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเต
อรี่สองอัน

– สามารถเลือกแบตเตอรี่ได้ 
โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า (ดูท่ีบท 
"แบตเตอรี่ท่ีแนะนำ")

หมายเหตุ:
เครื่องอาจมกีารติดตั้งอุปกรณ์เสริมท่ีแตกต่างกั
นตามงานทำความสะอาดแต่ละงาน 
สามารถขอแคตตาล็อกหรือเยี่ยมชมเราทางอินเ
ทอร์เน็ตได้ท่ี www.kaercher.com

ใช้เครื่องนี้ตามข้อมูลในคู่มือการใช้งานฉบับน้ีเท่
าน้ัน
– ให้ใช้เคร่ืองน้ีในการทำความสะอาดพ้ืนเรียบท่ี

ไม่ไวต่อความชื้นและไม่เสียหายเมื่อขัดเท่า
น้ัน

– เคร่ืองน้ีไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพ้ื
นท่ีเป็นน้ำแข็ง (เช่น คลังสินค้าแช่เย็น)

– ให้ติดต้ังอุปกรณ์เสริมและช้ินส่วนอะไหล่แท้เข้
ากับตัวเครื่องเท่าน้ัน

– เคร่ืองน้ีไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแว
ดล้อมที่เส่ียงต่อการระเบิด

– ห้ามใช้เครื่องนีู้ดูดแก๊สท่ีเผาไหม้ได้ 
รวมทั้งกรดหรือสารทำละลายที่ยังไม่ได้เจือ
จาง
ซึ่งได้แก่ เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี 
หรือน้ำมันทำความร้อน 
ซึ่งสามารถสร้างของผสมท่ีระเบิดได้เมื่อมีก
ารหมุนวนร่วมกับอากาศที่ถูกดูด 
นอกจากนี้ยงัรวมถึงอะซีโตน 
กรดและสารทำละลายที่ยังไม่ได้เจือจาง 
เน่ืองจากสารเหล่าน้ีจะทำลายวัสดุท่ีใช้ท่ีเค
รื่อง

– อนุญาตให้ใช้เคร่ืองน้ีบนพ้ืนผิวท่ีมีความลาดชั
นสูงสุดที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลทางเทคนิค"

– เคร่ืองน้ีเหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิช
ย์ เช่น ในโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล 
โรงงาน ร้านค้า สำนักงาน 
และกิจการบ้านเช่า

– เคร่ืองได้รับการพัฒนามาสำหรับการทำความส
ะอาดพื้นในอาคาร หรือ พื้นท่ีท่ีมีหลังคา

คำแนะนำเก่ียวกับส่วนประกอบ (REACH)
สามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับส่วนประกอบได้ท่ี
: 
www.kaercher.de/REACH

ในทุกประเทศจะมีการใช้เงื่อนไขการรับประกันท่ี
ออกโดยบริษัทจัดจำหน่ายท่ีเกี่ยวข้องของเรา 
เราจะดำเนินการแก้ไขความผิดปกติใด ๆ 
ท่ีอุปกรณ์เสริมของท่านภายในระยะเวลาการรับ
ประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ตราบเท่าท่ีมีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
วัสดุและการผลิต ในกรณีการรับประกนั 
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านหรือศูนย์บ
ริการลูกค้าใกล้ ๆ ท่ีได้รับอนุญาต 
พร้อมใบเสร็จรับเงิน
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หมายเหตุด้านความปลอดภัย

ระบบป้องกันความปลอดภัย

สวิตช์นิรภัย

ระดับของอันตราย

การทำงาน

การใช้งานตามข้อบ่งใช้

การรักษาส่ิงแวดล้อม
วัสดุบรรจุภณัฑ์เป็นวัสดุทีส่ามารถนำ
มารีไซเคิลได้ 
โปรดอย่าท้ิงบรรจุภัณฑ์ร่วมกับขยะใ
นครัวเรือน 
แต่ให้นำบรรจุภัณฑ์เหล่าน้ีกลับมาใ
ช้ใหม่
อุปกรณ์เก่าจะมีวัสดุมีคุณค่าท่ีสามาร
ถนำมารีไซเคิลได้ 
ซึ่งควรจะนำกลับมาใช้ใหม่ 
ห้ามมิให้แบตเตอรี่ น้ำมัน 
และสารอื่น ๆ ท่ีคล้ายกัน 
เข้าสู่ส่ิงแวดล้อม 
ดังนั้นโปรดกำจัดเครื่องที่เก่าแล้วผ่า
นระบบการรวบรวมที่เหมาะสม

การรับประกัน
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1 ท่ีกรองเศษผง
2 สวิตช์นิรภัย
3 แบตเตอรี่ *
4 สายยางระบายน้ำสกปรก 

พร้อมอุปกรณ์ปรับปริมาณ
5 รางยึดสำหรับโฮมเบส
6 ลูกลอย
7 ถังน้ำสะอาด
8 ฝาปิดถังน้ำสะอาด
9 หัวทำความสะอาด
10 แผ่นแปรง
11 ช่องเปิดสำหรับเติม ถังน้ำสะอาด
12 ท่ีแขวนสำหรับการเปลี่ยนแปรง
13 ถังน้ำสกปรก
14 ตัวแสดงระดับการเติมน้ำสะอาด
15 มือหมุนสำหรับเอียงแถบดูด
16 ท่ีปรับความสูงแถบดูด
17 น็อตหางปลาสำหรับยึดแถบดูด
18 แถบดูด *
19 สายยางดูด

20 ปุ่มปรับปริมาณน้ำ
21 ปลั๊กแบตเตอรี่
22 คันโยกสำหรับลดระดับแถบดูด
23 แผงควบคุม
24 มือจับ
25 พื้นท่ีวางชุดทำความสะอาด "Homebase 

Box"
26 ฝาปิดถังน้ำสกปรก

* ไม่อยู่ในขอบเขตการจัดส่ง

– ช้ินส่วนการควบคุมสำหรับกระบวนการทำความ
สะอาดจะเป็นสีเหลือง

– ช้ินส่วนการควบคุมสำหรับการบำรุงรักษาและก
ารบริการจะเป็นสีเทาอ่อน

ชิ้นส่วนการควบคุมและชิ้นส่วนฟังก์ชั่นการทำงาน

การระบุสี
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1 OFF
เครื่องปิดสวิตช์อยู่

2 โหมดปกติ
ทำความสะอาดพื้นแบบเปียก 
และดูดน้ำสกปรกเข้า

3 โหมดเข้มข้น
ทำความสะอาดพื้นแบบเปียก 
และปล่อยให้สารทำความสะอาดออกฤทธิ์

4 โหมดดูด
ดูดสิ่งสกปรก

5 สวิตช์เลือกโปรแกรม
6 หน้าจอ

** ออปชั่น

 ไขสกรูออกจากแผ่นกลางของแท่นวางสินค้า
 กดเครื่องลงด้านล่างท่ีมือจับ 

แล้วดึงแผ่นตรงกลางออก
 แกะบล็อกที่อยู่ด้านหน้าและข้างล้อออก
 ท่ีมือจับให้กดเครื่องลง 

แล้วเลื่อนไปข้างหน้าจนถึงขอบของแท่นวา
งสินค้า

 ยกเครื่องออกจากแท่นวางสินค้าแล้ววางบน
พื้น

ใส่แบตเตอรี่ (ดูท่ี 
"การดูแลรักษาและบำรุงรักษา / 
ใส่และเชื่อมต่อแบตเตอรี่")

เราแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ของเราดังแสดงในบท 
"การดูแลรักษาและบำรุงรักษา/
แบตเตอรี่ท่ีแนะนำ"

หมายเหตุ:
เครื่องจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดการคายประจุออ
กจนหมด กล่าวคือ 
หากยังมีความจุไฟฟ้าถึงระดับข้ันต่ำท่ีอนุญาต 
มอเตอร์ของแปรงและเทอร์ไบน์ก็จะปิดสวิตช์
 เคลื่อนเครื่องไปยังสถานีชาร์จทันที 

โดยให้เลี่ยงทางลาดชัน
� อันตราย
มีความเส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าดูด 
สังเกตแรงดนัไฟฟา้ของระบบไฟฟ้าและการปอ้ง
กันท่ีป้ายบอกประเภท

การชาร์จจะใช้เวลาประมาณ 10-15 
ชั่วโมงโดยเฉลี่ย
ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ในระหว่างการชาร์จ
� อันตราย
มีความเส่ียงต่อการระเบิด
ก่อน 
การชาร์จแบตเตอร่ีที่ต้องการการบำรุงรักษ
าต่ำ
ให้ถอดถังน้ำสกปรกออก (ดูท่ีบท 
"การบำรุงรักษาและดูแลรักษา/งานบำรุงรักษา/
ถอดถังน้ำสกปรกออก") 
ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมแก๊สท่ีเป็น
อันตรายที่ใต้ถังในระหว่างการชาร์จ 
ข้อควรใส่ใจ
เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย 
อย่าใช้น้ำทำความสะอาดถังที่ถอดออกมา

1 ปลั๊กแบตเตอรี่, ด้านตัวเครื่อง
2 ปลั๊กแบตเตอรี่, ด้านแบตเตอรี่

 ถึงปลั๊กแบตเตอรี่ด้านตัวเครื่องออก
ข้อควรใส่ใจ
เส่ียงต่อการเกิดความเสียหาย!
– อย่าเช่ือมต่อเคร่ืองชาร์จเข้ากับปล๊ักแบตเตอร่ี

ด้านตัวเครื่อง
– ใช้เคร่ืองชาร์จท่ีเหมาะสำหรับแบตเตอร่ีแบบใ

นตัวเท่าน้ัน:

หมายเหตุ: 
อ่านคู๋มือการใช้งานของผู้ผลิตเครื่องชาร์จ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สังเกตหมายเหตุด้าน
ความปลอดภัย!

 เช่ือมต่อปล๊ักแบตเตอร่ีด้านแบตเตอร่ีเข้ากับเ
ครื่องชาร์จ

 เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จลงในเต้ารับ
 ทำการชาร์จตามข้อมูลท่ีระบุไว้ในคู่มือการใช้

งานของเครื่องชาร์จ
 เช่ือมต่อปล๊ักแบตเตอร่ีด้านตัวเคร่ืองเข้ากับป

ลั๊กแบตเตอรี่ด้านแบตเตอรี่

� คำเตือน
เส่ียงต่อการไหม้จากสารเคมี!
– การเติมน้ำในสถานะท่ีแบตเตอรี่คายประจุ 

อาจทำให้กรดไหลออกมาได้
– ในการจัดการกับกรดจากแบตเตอรี่ 

ให้ใช้แว่นตานิรภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนด 
เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายต่
อเสื้อผ้า

– ล้างกรดท่ีอาจกระเด็นออกมาโดนผิวหนังหรือเ
ส้ือผ้า ด้วยน้ำปริมาณมากทันที

ข้อควรใส่ใจ
เส่ียงต่อการเกิดความเสียหาย!
– ในการเติมแบตเตอร่ีให้ใช้เฉพาะน้ำกล่ันหรือน้

ำท่ีนำเกลือออกแล้ว (EN 50272-T3) 
เท่าน้ัน

– ห้ามใช้ส่วนผสมเพ่ิมเติมท่ีแปลกปลอม 
(หรือที่เรียกว่าสารเพ่ิมประสิทธิภาพ) 
มิเช่นน้ันการรับประกันจะเป็นโมฆะ

– เปล่ียนแบตเตอร่ีด้วยแบตเตอร่ีชนิดเดียวกันเท่
าน้ัน

 ใส่แถบดูดลงในท่ีติดแถบดูดโดยให้แผ่นโคร
งครอบที่ติด

 ขันน็อตหางปลาให้แน่น

 เสียบสายยางดูด

� อันตราย
เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ!
เมื่อมีอันตราย ให้ปล่อยสวิตช์นิรภัย/คันขับ

แผงควบคุม

สัญลักษณ์บนเคร่ือง
ปลั๊กแบตเตอรี่

จุดจับยึด

ท่ีพักไม้ม็อป **

ระดับการเติม ถังน้ำสะอาด 
25%

ท่ีแขวนสำหรับการเปลี่ยน
แปรง

คันโยกสำหรับลดระดับแถ
บดูด

ช่องเปิดสำหรับระบาย 
ถังน้ำสะอาด

สายยางสำหรับระบายน้ำส
กปรก

ก่อนการทดสอบการใช้งานของเ
คร่ือง

การขนออก

ใส่แบตเตอร่ี

การใช้แบตเตอร่ีของผู้ผลิตรายอ่ืน

ชาร์จแบตเตอร่ี

กระบวนการชาร์จ

ชนิดแบตเตอ
ร่ี

ชุดของแบตเต
อร่ี
24 V

เคร่ืองชาร์จ

6.654-093.0 4.035-447.0 6.654-102.0
6.654-290.0 4.035-990.0 6.654-332.0

แบตเตอร่ีที่ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ 
(แบตเตอร่ีแบบเปียก)

ประกอบแถบดูด

การใช้งาน
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 เปิดฝาปิดถังน้ำสะอาด
 เติมน้ำสะอาด (สูงสุด 60 °C) 

ให้ถึงขอบล่างของคอเติม
 ปิดฝาปิดถังน้ำสะอาด

� คำเตือน
เส่ียงต่อการเกิดความเสียหาย 
ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที่แนะนำเท่าน้ัน 
สำหรับสารทำความสะอาดอื่น ๆ 
ผู้ควบคุมจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึน
ในแง่ของความปลอดภัยในการใช้งานและความ
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที่ปราศจากสารทำ
ละลาย กรดไฮโดรคลอริก 
และกรดไฮโดรฟลูออริก
สังเกตหมายเหตุด้านความปลอดภัยท่ีสารทำคว
ามสะอาด
หมายเหตุ:
อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีฟองมาก
สารทำความสะอาดท่ีแนะนำ:

 เติมสารทำความสะอาดลงในถังน้ำสะอาด
หมายเหตุ:
หากถังน้ำสะอาดว่างเปล่า 
หัวทำความสะอาดจะทำความสะอาดต่อไปโดย
ไม่มีการป้อนของเหลว

 ท่ีหัวปรับ 
ให้ปรับปริมาณน้ำตามความสกปรกของพื้น

หมายเหตุ:
ทำการล้างครั้งแรกด้วยน้ำน้อย ๆ ค่อย ๆ 
เพิ่มน้ำให้มากขึ้น 
จนได้ผลการทำความสะอาดที่ต้องการ

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดูดบนพ้ื
นกระเบื้อง 
จะสามารถหมุนแถบดูดได้จนถึงตำแหน่งเอียง 
5°
 คลายสกรูหางปลา
 หมุนแถบดูด

 ขันสกรูหางปลา

หากได้ผลการดูดไม่ดีเพียงพอ 
จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเอียงของแถบดูด
ท่ีอยู่ในแนวตรงได้
 ปรับมือหมุนเพ่ือเอียงแถบดูด

ท่ีปรับความสูงทำให้สามารถควบคุมความโค้งข
องขอบที่ดูดในขณะสัมผัสกับพ้ืนได้

 ลองปรับมือหมุนของท่ีปรับความสูง 
จนได้ผลการดูดที่ดีท่ีสุด

ข้อควรใส่ใจ
เส่ียงต่อการเกิดความเสียหายต่อพื้น 
อย่าใช้งานเครื่องเลยทันที
 หมุนสวิตช์เลือกโปรแกรมไปยังโปรแกรมทำ

ความสะอาดที่ต้องการ 

 ดึงคันโยกออกแล้วเลื่อนลงด้านล่าง 
แถบดูดจะลดระดับลง

หมายเหตุ:
– ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง 

ให้ปรับแถบดูดที่อยู่ในแนวตรงโดยไม่ให้มีก
ารทำความสะอาดตั้งฉากกับรอยต่อ

– ในการเพิ่มประสทิธิภาพของผลการดูด 
สามารถปรับตำแหน่งเอียงและความเอียงข
องแถบโุดได้ (ดูท่ี "ปรับแถบดูด")

– หากถังน้ำสกปรกเต็ม 
ลูกลอยจะปิดช่องเปิดสำหรับการดูด 
และเทอร์ไบน์สำหรับการดูดจะทำงานด้วยค
วามเร็วรอบท่ีสูงขึ้น 
ในกรณีน้ีให้ปิดสวิตช์การดูด 
แล้วเคลื่อนเครื่องไปถ่ายถังน้ำสกปรกทิ้ง

 ปิดหัวปรับสำหรับปรับปริมาณน้ำ
 ปล่อยสวิตช์นิรภัย
 ตั้งสวิตช์เลือกโปรแกรมให้อยู่ท่ีการดูด
 เคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย 

แล้วดูดปริมาณน้ำท่ีเหลือออก
 ยกแถบดูดขึ้น
 ถ้าจำเป็นให้ชาร์จแบตเตอรี่

� คำเตือน
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสี
ย
 ดึงสายยางระบายน้ำออกจากที่ยึด 

แล้วปล่อยลงในสถานท่ีเก็บรวบรวมท่ีเหมาะ
สม

 กดหรือบิดที่ปรับปริมาณเข้าหากัน
 เปิดฝาท่ีปรับปริมาณ
 ระบายน้ำสกปรกทิ้ง 

ควบคุมปริมาณน้ำโดยการกดหรือบิด
 ล้างถังน้ำสกปรกด้วยน้ำสะอาด

 ขันฝาปิดถังน้ำสะอาดออก

� อันตราย
เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ! 
ในการบรรทุกและขนออก 
ให้ใช้งานเครื่องได้จนถึงความลาดชันค่าสูงสุดเ
ท่าน้ัน (ดูท่ี "ข้อมูลทางเทคนิค") เคลื่อนไปช้า ๆ
� ระวัง
เส่ียงต่อการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย! 
ในการเคลื่อนย้าย 
ให้ตระหนักถึงน้ำหนักของเครื่อง
 กดเครื่องลงด้านล่างท่ีมือจับ แล้วเลื่อน

เติมสารท่ีใช้ในการทำงาน
น้ำสะอาด

สารทำความสะอาด

การใช้งาน สารทำความส
ะอาด

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษาพ้ืนทุกประเภทที่ทนน้ำได้

RM 746
RM 780

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษาพ้ืนมัน (เช่น แกรนิต)

RM 755 es

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษาและการทำความสะอาดพื้นฐ
านท่ีพื้นในอุตสาหกรรม

RM 69 ASF

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษาและการทำความสะอาดพื้นฐ
านท่ีพื้นกระเบื้องหินเคลือบ

RM 753

การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรัก
ษากระเบื้องในบริเวณเครื่องสุข
ภัณฑ์

RM 751

การทำความสะอาดและการฆ่าเ
ชื้อในบริเวณเครื่องสุขภัณฑ์

RM 732

ลบการเคลือบพื้นทุกประเภทที่
ทนด่าง (เช่น พีวีซี)

RM 752

ลบการเคลือบพื้นเส่ือน้ำมัน RM 754

ปรับปริมาณน้ำ

ปรับแถบดูด
ตำแหน่งเอียง

ความเอียง

ความสูง

การทำความสะอาด

ลดระดับแถบดูด

การหยุดพักและการปิดเคร่ือง

ระบายน้ำสกปรกออก

ระบายน้ำสะอาดท้ิง

การเคล่ือนย้าย
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 ในการขนส่งในรถยนต์ 
ให้ยึดเครื่องไว้ไม่ให้ลื่นและล้มลง 
โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีใช้

� ระวัง
เส่ียงต่อการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย! 
ในการเก็บรักษา 
ให้ตระหนักถึงน้ำหนักของตัวเครื่อง
ให้เก็บรักษาเครื่องนี้ไว้ในอาคารเท่าน้ัน

� อันตราย
เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ! 
ก่อนการทำงานทุกอย่างท่ีเครื่อง 
ให้ตั้งสวิตช์เลือกโปรแกรมไว้ท่ี "OFF" (ปิด) 
แล้วดึงปลั๊กเครื่องขาร์จออก
ดึงปลั๊กเสียบแบตเตอรี่ท่ีเครื่องออก
 ระบายน้ำสกปรกและน้ำสะอาดทีเ่หลือออกแ

ล้วท้ิงไป

ข้อควรใส่ใจ
เส่ียงต่อการเกิดความเสียหาย 
อย่าสาดน้ำท่ีเครื่อง 
และอย่าใช้สารทำความสะอาดที่รุนแรง
 ระบายน้ำสกปรกออก
 ล้างถังน้ำสกปรกด้วยน้ำสะอาด
 ใช้เศษผ้าเปียกหมาด ๆ 

ท่ีชุบน้ำสบู่อย่างอ่อน ทำความสะอาดเครื่อง
 ตรวจสอบที่กรองเศษผง 

ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาด
 ทำความสะอาดขอบท่ีดูดและขอบสำสำหรบั

ปัด ตรวจสอบความสึกหรอ 
และเปลี่ยนหากจำเป็น

 ตรวจสอบความสึกหรอที่แปรง 
เปลี่ยนหากจำเป็น (ดูท่ี "งานบำรุงรักษา")

 ตรวจสอบการออกซเิดชั่นท่ีข้ัวแบตเตอรี่ 
ถ้าจำเป็นให้ปัด 
ตรวจดูว่าตำแหน่งของสายเชื่อมต่อว่าแน่นดี
แล้ว

 ทำความสะอาดซีลระหว่างถังน้ำสกปรกกับฝา
ปิด และตรวจสอบการรั่ว เปลี่ยนหากจำเป็น

 สำหรับแบตเตอรี่ท่ีต้องบำรุงรักษา 
ให้ตรวจสอบความหนาแน่นของกรดในเซล
ล์

 ให้ฝ่ายบริการลูกค้าทำการตรวจสอบตามท่ีกำ
หนดไว้

1 เครื่องหมายการสึกหรอ
2 ขอบท่ีดูด

ต้องเปลี่ยนขอบท่ีดูดหรือกลับด้านขอบท่ีดูด 
เมื่อสึกจนถึงเครื่องหมายการสึกหรอ
 ถอดแถบดูดออก
 ขันท่ีจับรูปดาวออก

 ถอดชิ้นส่วนพลาสติกออก
 ดึงขอบท่ีดูดออก
 ใส่ขอบท่ีดูดอันใหม่หรือขอบท่ีดูดท่ีกลับด้าน

แล้ว
 เลื่อนชิ้นส่วนพลาสติกไปที่ด้านบน
 ขันท่ีจับรูปดาวเข้าให้แน่น

 กดเครื่องลงด้านล่างท่ีมือจับ 
เพื่อให้หัวทำความสะอาดยกขึ้น

 กดคันเหยียบสำหรับการเปลี่ยนแปรงลงด้าน
ล่างให้มากกว่าแรงต้าน

 ดึงเครื่องออกไปทางด้านหลัง 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงแผ่นแปรงได้

 วางแผ่นแปรงอันใหม่ไว้บนพ้ืนหน้าเครื่อง
 เคล่ือนเคร่ืองพร้อมหัวทำความสะอาดท่ียกข้ึ

น ให้ผ่านแผ่นแปรงอันใหม่ 
แล้วลดระดับหัวทำความสะอาดลง
แปรงจะเข้าล็อกกับตัวขับ

 ระบายน้ำสกปรกออก

 ยกถังน้ำสกปรกออกแล้ววางไว้ด้านข้าง

ในการใช้งานแบตเตอรี่ 
ต้องตระหนักถึงคำเตือนต่อไปนี้:

� อันตราย
เส่ียงต่อการระเบิด 
อย่าวางเครื่องมือหรือสิ่งที่คล้ายกันไว้บนแบตเต
อรี่ กล่าวคือที่ข้ัวด้านปลายและตัวเช่ือมต่อเซลล์
เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ 
ห้ามไม่ให้บาดแผลสัมผัสกับตะกั่ว 
หลังการทำงานท่ีแบตเตอรี่ ให้ล้างมือเสมอ

การเก็บรักษา

การดูแลและการบำรุงรักษา

แผนการบำรุงรักษา
หลังการใช้งานทุกคร้ัง

ทุก ๆ เดือน

ทุก ๆ ปี

งานบำรุงรักษา
เปลี่ยนหรือกลับด้านขอบที่ดูด

เปลี่ยนแผ่นแปรง

ถอดถังน้ำสกปรกออก

แบตเตอร่ี

สังเกตหมายเหตุท่ีแบตเตอรี่ 
ในคู่มือการใช้งาน 
และในคู่มือการใช้รถยนต์
สวมเครื่องป้องกันดวงตา

ไม่ให้เด็กเข้าใกล้กรดและแบตเตอรี่

มีความเสี่ยงต่อการระเบิด

ห้ามไม่ให้มีไฟ ประกายไฟ เปลวไฟ 
และควัน

เส่ียงต่อการไหม้จากสารเคมี

การปฐมพยาบาล

คำเตือน

การกำจัดทิ้ง

อย่าท้ิงแบตเตอรี่ในถังขยะ
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เครื่องนี้ต้องใช้แบตเตอรี่ 2 อัน
1) ท้ังชุด (24 V/76 Ah) รวมสายเช่ือมต่อ, 
หมายเลขการสั่งซื้อ 4.035-447.0
2) ท้ังชุด (24 V/80 Ah) รวมสายเช่ือมต่อ, 
หมายเลขการสั่งซื้อ 4.035-990.0

 ระบายน้ำสกปรกออก
 ยกถังน้ำสกปรกออกแล้ววางไว้ด้านข้าง
 ถึงปลั๊กแบตเตอรี่ออก

แบตเตอรี่ 6.654-093.0
แบตเตอรี่ 6.654-290.0
1 ตัวรักษาระยะห่าง

 ใส่แบตเตอรี่ลงในเครื่องดังแสดงที่ด้านบน
 เสียบตัวรักษาระยะห่างไว้ระหว่างแบตเตอร่ีกั

บเครื่อง บนด้านท่ีระบุในภาพ
� ระวัง
ขณะถอดและใส่แบดเตอรี่ 
เครื่องอาจมีตำแหน่งการตั้งที่ไม่มั่นคง 
ให้ตรวจดูว่าตำแหน่งการตั้งมีความปลอดภัย
 เชื่อมต่อขั้วเข้ากับสายเช่ือมต่อที่ให้มา
 หนีบสายเช่ือมต่อท่ีให้มาด้วย 

เข้ากับข้ัวแบตเตอรี่ (+) และ (-) 
ท่ียังเป็นอิสระอยู่

ข้อควรใส่ใจ
หากมีการสลับสภาพข้ัว (ข้ัวบวกและลบ) 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมจะถูกทำลาย
ตรวจดูว่าข้ัวถูกต้อง
 วางถังน้ำสกปรกไว้บนเครื่อง
หมายเหตุ:
ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการตรวจสอบการใช้งาน
ของเครื่อง
โดยให้ดูท่ีส่วน "ชาร์จแบตเตอรี่"

 ตั้งสวิตช์เลือกโปรแกรมให้อยู่ท่ี "OFF" 
(ปิด)

 ถึงปลั๊กแบตเตอรี่ออก
 ยกถังน้ำสกปรกออกแล้ววางไว้ด้านข้าง
 ปลดสายไฟออกจากขั้วลบของแบตเตอรี่
 ปลดสายไฟที่เหลือออกจากแบตเตอรี่
 ดึงบล็อกยึดหรือชิ้นส่วนโฟมออก
� ระวัง
ขณะถอดและใส่แบดเตอรี่ 
เครื่องอาจมีตำแหน่งการตั้งที่ไม่มั่นคง 
ให้ตรวจดูว่าตำแหน่งการตั้งมีความปลอดภัย
 ถอดแบตเตอรี่ออก
 กำจัดแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามข้อกำหนดท่ีมีผ

ลใช้

สามารถทำสัญญาการบำรุงรักษากับร้านค้าของ 
Karcher ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างน่าเช่ือถือ

หากเส่ียงต่อการเกิดน้ำแข็งเกาะ:
 ให้ถ่ายถังน้ำสะอาดและถังน้ำสกปรกออกจน

หมด
 วางเคร่ืองไว้ในห้องท่ีมีการป้องกันการเกิดน้ำ

แข็งเกาะ

แบตเตอร่ีที่แนะนำ

หม
าย
เล
ขก
าร
สั่ง
ซื้อ

ปร
ิมา
ตร

 [ม
.3 }

 
*

กา
รไ
หล
ขอ
งอ
าก
าศ

 [ม
.3 /
ชม

.] 
**

76 Ah - 
ไม่ต้องบำรุงรักษา

6.654-
093.01)

1.82 0.73

80 Ah - 
บำรุงรักษาต่ำ

6.654-
290.01)

6.60 2.64

* ปริมาตรต่ำสุดของพื้นท่ีชาร์จแบตเตอรี่
** 
การไหลของอากาศต่ำสุดระหว่างพื้นท่ีชาร์จแบ
ตเตอรี่กับสภาพแวดล้อม

ใส่แบตเตอร่ีแล้วเช่ือมต่อ

ถอดแบตเตอร่ีออก

สัญญาการบำรุงรักษา

การป้องกันน้ำแข็งเกาะ
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� อันตราย
เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ! 
ก่อนการทำงานทุกอย่างท่ีเครื่อง 
ให้ตั้งสวิตช์เลือกโปรแกรมไว้ท่ี "OFF" (ปิด) 
แล้วดึงปลั๊กเครื่องขาร์จออก
ดึงปลั๊กเสียบแบตเตอรี่ท่ีเครื่องออก

 ระบายน้ำสกปรกและน้ำสะอาดทีเ่หลือออกแ
ล้วท้ิงไป

 เปิดฝาปิดถังน้ำสกปรก

1 ตัวเรือนลูกลอย
2 ตะขอล็อค
3 ลูกลอย
4 ส่วนล่าง

 ดึงตัวเรือนลูกลอยออกทางด้านบน
 คลายตะขอล็อค
 ทำความสะอาดลูกลอยและส่วนล่าง
 ประกอบตัวเรือนลูกลอยและเสียบลงในเคร่ือง

ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดท่ีมีการแสดงบนหน้าจอ
การแสดงบนหน้าจอ การแก้ไข
ERR B ตรวจสอบว่ามีวัตถุแปลกปลอมปิดกั้นการทำงานของแปรงหรือไม่ ถ้าจำเป็นให้นำวัตถุแปลกปลอมออก
ERR T โทรเรียกฝ่ายบริการลูกค้า
LOW BAT ชาร์จแบตเตอรี่
ERR TEMP ปล่อยให้เครื่องเย็นลง
HandsOff ปล่อยสวิตช์นิรภัย แล้วรอจนมีการแสดงชั่วโมงการทำงานและสถาะนะการทำงาน จนน้ันจึงกดสวิตช์นิรภัยอีกครั้ง
ERR REL ตั้งสวิตช์เลือกโปรแกรมให้อยู่ท่ี "OFF" (ปิด) ปล่อยสวิตช์นิรภัย รอ 3 วินาที แล้วเปิดสวิตช์อีกครั้ง

หากเกิดซ้ำให้โทรเรียกฝ่ายบริการลูกค้า
ERR PWM โทรเรียกฝ่ายบริการลูกค้า

ข้อผิดพลาดท่ีไม่มีการแสดงบนหน้าจอ
ข้อผิดพลาด การแก้ไข
เริ่มต้นเครื่องไม่ได้ ปรับสวิตช์เลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมที่ต้องการ

กดสวิตช์นิรภัย
เสียบปลั๊กแบตเตอรี่
ตรวจสอบแบตเตอรี่ ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาด
ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่

มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ตรวจสอบระดับน้ำสะอาด เติมลงในถังหากจำเป็น
เพิ่มปริมาณน้ำท่ีหัวปรับ

กำลังการดูดไม่เพียงพอ ทำความสะอาดซีลระหว่างถังน้ำสกปรกกับฝาปิด และตรวจสอบการรั่ว เปลี่ยนหากจำเป็น
ถังน้ำสกปรกเต็ม ให้ปิดเครื่องแล้วถ่ายถังน้ำสกปรกออกให้หมด
ทำความสะอาดที่กรองเศษผง
ทำความสะอาดขอบท่ีดูดที่แถบดูด เปลี่ยนหากจำเป็น
ตรวจสอบว่าฝาปิดที่สายยางระบายน้ำสกปรกปิดอยู่หรือไม่
ตรวจสอบการปรับแถบดูด
ตรวจสอบการอุดตันท่ีสายยางดูด ทำความสะอาดหากจำเป็น
ตรวจสอบการรั่วท่ีสายยางดูด เปลี่ยนหากจำเป็น

ผลการทำความสะอาดไม่ดี
พอ

ตรวจสอบความสึกหรอที่แปรง เปลี่ยนหากจำเป็น

เทอร์ไบน์ดูดทำงานไม่ราบ
เรียบ

ทำความสะอาดลูกลอย

แปรงไม่หมุน ตรวจสอบว่ามีวัตถุแปลกปลอมปิดกั้นการทำงานของแปรงหรือไม่ ถ้าจำเป็นให้นำวัตถุแปลกปลอมออก
หากสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเกินในระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการทำงาน ให้หมุนสวิตช์เลือกโปรแกรมไปที่ "OFF" (ปิด) 
จากนั้นให้ปรับไปยังโปรแกรมที่ต้องการ

มีการสั่นขณะทำความสะอ
าด

อาจใช้แปรงท่ีอ่อนกว่าน้ี

หากมีข้อผิดพลาดท่ีไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ตารางน้ี ให้โทรเรียกฝ่ายบริการลูกค้า 
ทำความสะอาดลูกลอย
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– อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เสริมและช้ินส่วนอะไหล่
ท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ผลิตเท่าน้ัน 
อุปกรณ์เสริมแท้และชิ้นส่วนอะไหล่แท้จะรับ
ประกันได้ว่า 
สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างปลอดภัยและ
ไม่มีข้อผิดพลาด

– สามารถดูตัวเลือกของช้ินส่วนอะไหล่ท่ีจำเป็น
ต้องใช้บ่อยที่สุดได้ท่ีด้านท้ายคู่มือการใช้งา
น

– สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับช้ินส่วนอะไห
ล่ได้ท่ี www.kaercher.com ในส่วน 
Service (บริการ)

อุปกรณ์เสริม
ชื่อเรียก หมายเลขช้ิน

ส่วน
คำอธิบาย

แผ่นแปรง, สีขาว (อ่อนมาก) 4.905-024.0 สำหรับการทำความสะอาดอย่างนุ่มนวลในพ้ืนท่ีท่ีละเอียดอ่อน
แผ่นแปรง, ธรรมชาติ (สีขาว) 4.905-023.0 ทำจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับทำความสะอาดและขัด
แผ่นแปรง, สีแดง (กลาง, มาตรฐาน) 4.905-022.0 สำหรับใช้ในงานทำความสะอาดท่ัวไปท้ังหมด
แผ่นแปรง, สีดำ (แข็ง) 4.905-025.0 สำหรับความสกปรกมาก และสำหรับการทำความสะอาดพื้นฐาน 

สำหรับพ้ืนท่ีไม่บอบบางเท่าน้ัน
จานขับสำหรับแผ่น 4.762-533.0 สำหรับการทำความสะอาดโดยใช้แผ่น 

พร้อมข้อต่อที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างเร็วและเซ็นเตอร์ล็อก
แผ่น, สีแดง (อ่อนปานกลาง) 6.369-470.0 สำหรับการทำความสะอาดพื้นทุกชนิด
แผ่น, สีเขียว (แข็งปานกลาง) 6.369-472.0 สำหรับทำความสะอาดพื้นท่ีสกปรกมาก และสำหรับการทำความสะอาดพื้นฐาน
แผ่น, สีขาว 6.369-469.0 สำหรับการขัดพื้น
แผ่น, สีดำ (แข็ง) 6.369-473.0 สำหรับความสกปรกที่ติดแน่น และสำหรับการทำความสะอาดพื้นฐาน
แผ่นใยไฟเบอร์ 6.905-526.0 การทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษาและการทำความสะอาดพื้นฐานท่ีพื้นกระเบื้องหินเคลือ

บ
แผ่น, สีเบจ (มีส่วนผสมของขนธรรมชาติ) 6.371-081.0 สำหรับขัดและทำให้พื้นท่ีแข็งและยืดหยุ่นแลดูใหม่
แผ่นเพชร, สีขาว 6.371-256.0 สำหรับการทำความสะอาดอย่างหยาบและการประเมินค่าใหม่ 

กำจัดรอยขีดข่วนขนาดเล็กและทำให้พื้นผิวสะอาด ไม่มันวาว
แผ่นเพชร, สีเหลือง 6.371-257.0 สำหรับการทำความสะอาดอย่างหยาบและการประเมินค่าใหม่ 

กำจัดรอยขีดข่วนท่ีละเอียด และทำให้พื้นผิวเป็นเน้ือเดียวกันมากข้ึนและเป็นมันวาว
แผ่นเพชร, สีเขียว 6.371-238.0 สำหรับการขัดวัสดุปูพื้นท่ีมีความมันวาวเป็นอย่างมาก 

และการขัดอย่างรวดเร็วสำหรับหินขัดและพื้นผิวหินธรรมชาติ
แถบดูด, 850 มม., ตรง 4.777-401.0
แถบดูด, 850 มม., โค้ง 4.777-411.0
ชุดโฮมเบส บ็อกซ์ 4.035-406.0
ท่ีพักไม้ม็อป 9.753-023.0
ฐานสำหรับอะแดปเตอร์ 5.035-488.0
ตะขอคู่ 6.980-077.0
คลิปสำหรับไม้ม็อป 6.980-078.0
ตะขอขวด 6.980-080.0
ตะขอเอนกประสงค์ 4.070-075.0

ข้อมูลทางเทคนิค
กำลัง
แรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนด V 24
ความจุของแบตเตอรี่ Ah 

(5ชม.)
80/76

ใช้พลังงานในระดับปานกลา
ง

W 1100

กำลังที่กำหนดของเทอร์ไบ
น์สำหรับการดูด

W 500

กำลังที่กำหนดของตัวขับแป
รง

W 600

การดูด
กำลังการดูด, ปริมาณอากาศ 
(สูงสุด)

ลิตร/
วินาที

24

กำลังการดูด, สุญญากาศ 
(สูงสุด)

kPa 
(mbar)

12 (120)

แปรงทำความสะอาด
ความเร็วรอบของแปรง รอบ/

นาที
155

เส้นผ่านศูนย์กลางของแปรง มม. 430
ขนาดและน้ำหนัก
กำลังในพ้ืนท่ีในทางทฤษฎี ม.²/

ชม.
1600

ความชันสูงสุดของพื้นท่ีการ
ทำงาน

% 2

ปริมาตร ถังน้ำสะอาด/
ถังน้ำสกปรก

ลิตร 25/25

อุณหภูมิสูงสุดของน้ำ °C 60
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม °C 5...40

น้ำหนักเปล่า (น้ำหนักขนส่ง) กก. 109 
(107)

น้ำหนักรวม (พร้อมใช้งาน) กก. 137 
(135)

ขนาดช่องใส่แบตเตอรี่ มม. 350 x 
350

ค่าท่ีหาได้ตาม EN 60335-2-72
ค่าการแกว่งโดยรวม ม./

วินาที2
<2.5

ความไม่แน่นอน K ม./
วินาที2

0.2

ระดับความดันของเสียง LpA dB(A) 66
ความไม่แน่นอน KpA dB(A) 1
ระดับความดันของเสียง LWA 
+ ความไม่แน่นอน KWA

dB(A) 81

อะไหล่

242 TH
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